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ztgczka instalacyjna COMPACT; do wszystkich rodzajow przewoddw; maks. 6 mmz; w = u
2-przewodowe; z dzwigniami; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia

maks. 85 °C (T85); 6,00 mm?2; transparentny

https://www.wago.com/221-612

wymiary w mm
Korzysci:

tatwa obstuga: podnies$ dzwignie, wsun przewdd, opus¢ dzwignie
Dostepne wersje 2-, 3- i 5-przewodowe

Komfortowy montaz przewodoéw o przekroju od 0,5 do 6 mm?

Montaz wszystkich rodzajow przewodow

Oszczednosé czasu dla monterdw i producentoéw urzgdzen

Szybkie podtaczanie urzadzen o duzej mocy

Bezpieczenstwo przy instalacji dtugich przewoddw o wigkszych przekrojach
Adapter montazowy do montazu zgodnego z normami

Mozliwo$¢ mocowania zgodnie z potrzebami wtasnymi klienta

Notes

wskazoéwka dot. bezpieczenstwa 1 * w instalacjach uziemionych

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1 Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe wg EN 60664 legenda parametréw znamionowych (Il/2) & kategoria przepie¢ ll/stopien za-
napiecie znamionowe (11/2) 450V B EATEE 2

znamionowe napiecie udarowe (I1/2) 4kV

prad znamionowy 41A
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parametry znamionowe wg UL

parametry wg

napiecie znamionowe UL (Use Group C)

prad znamionowy UL (Use Group C)

Parametry zaciskéw

taczna liczba zaciskéw

faczna liczba potencjatow

Wymiary
szerokos$é
wysokos$¢
gtebokosé

Dane materiatowe

Uwaga dane materialowe

UL 486C

600V

30A

2 Connection 1

1 technika podtaczania przewodu

sposéb otwierania zacisku
materiat podtgczanego przewodu
przekrdj znamionowy

przewdd jednodrutowy

przewdd wielodrutowy

przewdd linkowy

dtugos¢ odizolowania przewodu

kierunek oprzewodowania

16 mm/0.63in
10,17mm/0.398in
21,7mm/0.831in

CAGE CLAMP®

Dzwignia

Miedz

6 mm2/10 AWG

05...6 mm2/20...10 AWG
0,5...6 mm2/20...10 AWG
0,5...6 mm2?/20...10 AWG
12...14mm/0.47...0.55in

Oprzewodowanie z boku

kolor transparentny

kolor pokrywy transparent

klasa palnosci wg UL 94 V2

obcigzenie ogniowe 0,05 MJ

kolor elementu otwierajgcego zacisk pomaranczowy

masa 39

Warunki srodowiskowe

temperatura otoczenia (praca) +85°C

dtugotrwata temperatura pracy maks. 105°C

oznaczenie T wg EN 60998 T85

Dane handlowe

eCl@ss 10.0 27-14-11-04

eCl@ss 9.0 27-14-11-04

ETIM 8.0 EC000446

ETIM7.0 EC000446

szt./opak. 500 (50) Stiick

rodzaj opakowania karton

kraj pochodzenia CH

GTIN 4055143704168

numer taryfy celnej 85369010000
Strona 2/5 Stan 30.06.2022 Ciag dalszy na nastepnej stronie


https://www.wago.com/global/material-specifications

Karta katalogowa | Nr katalogowy: 221-612

Aprobaty / certyfikaty
Certyfikaty krajowe Pozostate aprobaty
K EMA
EUR
Aprobata Norma Oznaczenie certyfi- Aprobata Oznaczenie certyfi-
katu katu
KEMA/KEUR EN 60998 71-105677 ABS EN 60998 18-HG1755093-PDA
DEKRA Certification BV. American Bureau of Ship-
ping
DNV GL EN 60998 TAE000015T
Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd
LR EN 60998 LR22207029TA
Lloyds Register
Aprobaty UL
KD
LISTED
Aprobata Norma Oznaczenie certyfi-
katu
uL UL 486C E69654
UL International Germany
GmbH
Do pobrania
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product
Compliance 221-612 i
Dokumentacja
Dodatkowe informacje Bid Text
Technical Section pdf 221-612 xml
2142.18 KB i 19.02.2019 3.47 KB i
221-612 docx
23.01.2019 15.62 KB i
ausschreiben.de
221-612 i
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https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_221-612
https://www.wago.com/de/d/7125103
https://www.wago.com/de/d/2256564
https://www.wago.com/de/d/2256570
https://www.wago.com/de/d/ausschreiben_de_URLS_221-612
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Dane CAD/CAE

Dane CAD
2D/3D Models 221-612

1 Powigzane produkty
1.1 Opcjonalne akcesoria

1.1.1 Adaptery montazowe

1.1.1.1 Akcesoria montazowe

Nr kat.: 221-510/000-053

adapter montazowy; Seria 221 - 6 mm?
do montazu Srubowego na szynie TS 35;
ciemnoszary-z6tty

1.1.2 Inne akcesoria

1.1.2.1 Moisture protection

e

Nr kat.: 207-1431

Gelbox; do przewoddw instalacyjnych;
Odgateznik; z zelem; seria 221; Ztaczki
maks. 6 mm?; bez ztaczek instalacyjnych;
wielko$¢ 1; szara

1.1.3 Mostki
1.1.3.1 Mostek

i

Nr kat.: 221-941

Mostek; do podejscia przewodem; 2-tor.; z

izolacjg; ciemnoszary

Wskazdwki dotyczace obstugi

podtaczanie przewodoéw

=

Nr kat.: 221-510/000-006

adapter montazowy; Seria 221 - 6 mm?
do montazu Srubowego na szynie TS 35;
niebieski

W

Nr kat.: 207-1432

Gelbox; do przewodéw instalacyjnych;
Odgateznik; z zelem; seria 221; Ztaczki
maks. 6 mm?; bez ztaczek instalacyjnych;
wielko$¢ 2; szara

n
Nr kat.: 221-942
Mostek; do podejscia przewodem; 2-tor.;
z izolacjg; ciemnoszary

CAE data
ZUKEN Portal 221-612

Nr kat.: 221-510

adapter montazowy; Seria 221 - 6 mm?
do montazu $rubowego na szynie TS 35;
pomaranczowa

|

Nr kat.: 207-1433

Gelbox; do przewoddw instalacyjnych;
Odgateznik; z zelem; seria 221; Ztaczki
maks. 6 mm?; bez ztaczek instalacyjnych;
wielko$¢ 3; szara

n

Nr kat.: 221-941/000-006
Mostek; do podejscia przewodem; 2-tor.;
zizolacjg; niebieski

Podtaczanie przewodéw: otworzy¢ zacisk
poprzez podniesienie dZzwigni i wprowad-
zi¢ przewdd.

Opuszczenie dzwigni

WAGD

[~

"

Nr kat.: 221-942/000-006
Mostek; do podejscia przewodem; 2-tor.; z
izolacjg; niebieski
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https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_221-612
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_221-612
https://www.wago.com/221-510/000-053
https://www.wago.com/221-510/000-006
https://www.wago.com/221-510
https://www.wago.com/207-1431
https://www.wago.com/207-1432
https://www.wago.com/207-1433
https://www.wago.com/221-941
https://www.wago.com/221-942
https://www.wago.com/221-941/000-006
https://www.wago.com/221-942/000-006
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zastosowanie

Oprzewodowanie puszki instalacyjnej przy ~ Podtaczanie oprawy o$wietlenia niskona-  Puszka rozdzielcza do zasilania o$wietle- Montaz lamp wiszacych w podwieszanym
uzyciu przewodéw linkowych pieciowego nia sufitowego suficie

Ztaczki instalacyjne do wszystkich rodza-
jow przewoddw 6 mm?, seria 221

Dokonywanie zmian zastrzezone. Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej produktéw.

Aktualne adresy - patrzz www.wago.com
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