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Skrocony opis produktu

t adowarka Akyga AK-CH-17 stuzy do zasilania statym napieciem elektrycznym urzgdzen przenosnych
zasilanych przez port USB. Zasilacz z technologig Quick Charge 4+ oraz funkcjg Power Delivery 3.0
0 mocy 65 W jest kompatybilny ze wszystkimi modelami zasilanymi pradem 5-20V /1.5 - 3.25 A
Posiada komplet zabezpieczen OVP, OTP, OCP oraz SCP zapewniajgce bezpieczng i stabilng prace
zasilacza oraz zasilanych urzadzen.

Produkt przystosowany jest do napiecia sieciowego w zakresie 110-240 V, 50/60 Hz. Pobor pradu
zasilanego urzgdzenia nie moze przekraczac prgdu znamionowego wskazanego na fadowarce.

Produkt jest zgodny z obowigzujgcymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Zawartosc¢ zestawu

- tadowarka AK-CH-17
- Kabel IEC C7

Wyjasnienia zastosowanych symboli

A Wystepuje specjalne zagrozenia zwigzane z obstuga.

A Istnieje ryzyko utraty zdrowia lub zycia (np. przez porazenie pragdem).

Wazne wskazéwki i informacije.

c € Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracjg producenta, ze oznakowany produkt
spetnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejscia" Unii Europejskiej (UE). Ze wzgledéw
bezpieczenstwa i certyfikacji (CE) nie mozna w zaden sposob przebudowac¢ lub zmieniaé
urzgdzenia. W przypadku korzystania z zasilacza w celach innych niz opisane, produkt moze
zostac¢ uszkodzony. Niewtasciwe uzytkowanie moze ponadto spowodowac zagrozenia, takie
jak zwarcia, oparzenia, porazenia pragdem, itp. Nalezy doktadne przeczytaé instrukcje obstugi
i zachowac jg do pozniejszego wykorzystania. Produkt mozna przekazywac¢ osobom trzecim
wylgcznie z zalgczong instrukcjg obstugi.

E Zgodnos¢ produktu z dyrektywg UE 2002/96/EC. Symbol przekreSlonego kosza
umieszczony na produkcie oznacza, ze produktu nim oznaczonego nie mozna wyrzucaé
razem z innymi odpadami domowymi. Po zuzyciu, nalezy oddaé¢ produkt do punktu zbidrki
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, lub zwréci¢ sprzedawcy. Odpowiednia
segregacja Smieci w celu pdzniejszej obrobki, odzysku lub zniszczenia przyczynia sie do
unikniecia negatywnych skutkéw dla $rodowiska i zdrowia, a takze umozliwia odzyskiwanie
surowcow z ktérych wykonany jest produkt.
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Oznaczenie RoHS umieszczone na wyrobie jest deklaracjg producenta, ze oznakowany

RUHS produkt spetnia unijng dyrektywe Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC) ktorej
celem jest zmniejszenie iloSci substancji niebezpiecznych przenikajgcych do Srodowiska z
odpaddw elektrycznych i elektronicznych.

I:l Urzadzenie Il klasy ochronnosci. Zapewnia ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
zarébwno bezposrednim jak i posrednim a dzieki dodatkowej izolacji nie jest potrzebne
potaczenie obudowy urzgdzenia z przewodem ochronnym uziemiajgcym.

S Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do uzytku domowego, wewngtrz pomieszczen.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE! W trakcie pracy produkt sie nagrzewa. Aby zmniejszy¢ ryzyko oparzen lub
przegrzania tadowarki, nie nalezy umieszczac jej w miejscach z utrudniong wentylacjg. Nie nalezy
takze dopuszczac, aby pracujgca tadowarka dotykata miekkich powierzchni, na przyktad poduszek,
kocow czy ubrania. Ladowarki spetniajg ograniczenia dotyczgce temperatury powierzchni dostepnych
dla uzytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology
Equipment (IEC 60950).

Podtaczenie urzadzenia, ktérego zapotrzebowanie na prad jest wieksze niz moc tadowarki, moze
spowodowac brak tadowania baterii lub nawet prowadzi¢ do uszkodzenia (spalenia) fadowarki.

Wytadowania elektrostatyczne to wytadowania wystepujgce po zetknigciu sie dwdch przedmiotéw, na
przyktad przeskok tadunkow elektrycznych wystepujgcy, gdy idgc po dywanie uzytkownik dotknie
metalowej klamki drzwi. Wytadowanie tadunkoéw elektrostatycznych z palcéw lub innych
przewodnikéw elektrostatycznych moze doprowadzi¢ do uszkodzenia elementéw elektronicznych.
Aby unikngé uszkodzenia tadowanego urzadzenia nalezy unika¢ dotykania stykéw, przewodow i
uktadow elektronicznych. Kontakt z podzespotami elektronicznymi nalezy ograniczy¢ do minimum.

> P

Producent wyrobu nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody oraz obrazanie
spowodowane wskutek nieprzestrzegania wskazéwek bezpieczenstwa oraz informacji
zawartych w niniejszej instrukcji obstugi.

> >

» Produkt oraz opakowanie produktu nalezy przechowywac poza zasiegiem dzieci i zwierzat.
W sktad opakowania wchodzifolia, ktérg dziecko, w trakcie zabawy, mogtoby sie udusic.

« Zabrania sie obcigzania mechanicznego produktu - silne wstrzgsy, uderzenia, upuszczenia
czy zgniatanie produktu moze spowodowac jego uszkodzenie.

» Nie jest dozwolona praca produktu w niekorzystnych warunkach. Niekorzystne warunki to
przede wszystkim: ekspozycja na bezposrednie Swiatto stoneczne, wysokie lub bardzo niskie
temperatury otoczenia, silne wibracje, wysoka wilgotnosc¢, otoczenie gazéw, pytow lub cieczy
tatwopalnych oraz agresywnych.

« Jezeli produkt zostat uszkodzony, nie dziata prawidtowo lub byt przechowywany przez
dtuzszy okres czasu w warunkach ztych lub niekorzystnych, bezpieczna praca urzgdzenia nie
jest mozliwa. Nalezy bezwzglednie zaprzestaé stosowania produktu oraz w celach
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ go przed ponownym uzyciem.
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» Pod zadnym pozorem nie nalezy chwyta¢ produktu oraz przewodu zasilajgcego wilgotnymi
lub mokrymi dtornmi. Niesie to za sobg niebezpieczenstwo $miertelnego porazenia prgdem
elektrycznym.Z

» abrania sie zwierania przytgcza prgdowego.

» Nalezy wzig€ pod uwage instrukcje obstugi innych urzadzen, do ktorych podtgczona jest
tadowarka.

» Podtgczenie tadowarki do prgdu nastepuje poprzez wpiecie odpowiedniego kabla do gniada
IEC C8 wtadowarce, a nastepnie drugg jego cze$¢ do gniazdka elektrycznego.

» Przed podtgczeniem fadowarki do gniazdka elektrycznego nalezy upewnic sie, czy podane
na zasilaczu napiecie pracy jest zgodne z napieciem dostarczanym do gniazdka domowego.

» Nalezy wyjmowac tadowarke z gniazdka w przypadku nie uzywania jej przez dtuzszy czas.

» Odtgczajgc tadowarke z gniazdka nie wolno ciggng¢ za przewdd, lecz za przewidziang w tym
celu czes¢ wtyczki.

« W przypadku watpliwosci w kwestii obstugi, bezpieczehstwa lub podtgczania produktu nalezy
zwrocic sie w tym celu do Producenta lub do wykwalifikowanego fachowca.

« Wszelkie prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawa produktu mogg byc¢ przeprowadzane
wytgcznie przez wykwalifikowang osobe w specjalistycznym zaktadzie.

e

Usuwanie najczestszych probleméw

Problem Przyczyna Rozwigzanie

Urzadzenie podigczone | Brak napiecia sieciowego | « Sprawdz prawidtowe

do zasilania za podfgczenie fadowarki do

posrednictwem gniazdka sieciowego

tadowarki nie dziata « Sprawdz bezpieczniki gniazdka
sieciowego

Zasilacz jest przecigzony | « Odtgcz tadowarke od
urzgdzenia, sprawdz
poprawnos¢ parametrow
pragdowych

Istnieje podejrzenie wady | « Zaprzestan uzytkowania i

produktu skontaktuj sie ze sprzedawcag
Urzadzenie podtgczone | Ladowarka nie « Odtgcz tadowarke od
do zasilania za odpowiada parametrom urzgdzenia, sprawdz
posrednictwem pradowym poprawnosc¢ parametrow
tadowarki nie taduje pragdowych
baterii lub wySwietla « Skontaktuj sie ze sprzedawcg

komunikat o
nieoryginalnej tadowarce

tadowarka USB
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Obstuga tadowarki

1. Podtacz kabel / kable USB do tadowarki.

2. Podtacz kabel zasilajgcy do fadowarki, a nastepnie do gniazdka elektrycznego.
3. Podtgcz kabel USB z tadowarki do urzgdzenia mobilnego.

4. Proces fadowania rozpocznie sie automatycznie.

Podziat mocy ftadowarki
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Czyszczenie tadowarki

Przed kazdym czyszczeniem odigcz tadowarke z gniazdka sieciowego oraz podtgczonych do

niejurzadzen.

. » Do oczyszczenia fadowarki z zabrudzen uzywac¢ miekkiej, antystatycznej Sciereczki ktora nie

strzepi sie.

» Nie uzywac¢ ciernych ani chemicznych srodkdéw czyszczacych.

Dane techniczne tadowarki

= Kod produktu:
Napiecie wejsciowe:
Napiecie wyjsciowe:
WyjSciowe natezenie pradu:
Parametry zasilania USB-C:

Parametry zasilania USB-A:
Maksymalna moc:

Sprawnos¢:

Temperatura pracy:

OVP (zabezpieczenie nadnapieciowe):
OCP (zabezpieczenie nadprgdowe):

OPP (zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe):

OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem):
SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe):
Rodzaj gniazda zasilania:

Ztgcze zasilania:

Zgodno$¢ z normami:

Zgodnos$¢ z rozporzgdzeniem:

Kod EAN:

Producent wyrobu:

tadowarka USB

AK-CH-17

110-240 V, 50/60 Hz

5-20V

1.5-3.25A

PD1: 5V / 3A,9V/ 3A,

12V / 3A, 15V / 3A, 20V | 3.25A,
PPS: 3.3-11V / 3A,

PD2: 5V / 3A,9V/2.25A, 12V /| 1.67A
QC1/QC2: 5V /3A,9V/2A, 12V [ 1.5A
65 W

>80%

5-50°C

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

CEE 7/16

IEC C8

CE, FCC, RoHS

REACH
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