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Kolejna przekazywana Czytelnikom ksigzka dotyczaca komputerowych sieci prze-
mystowych w automatyce jest uzupetnieniem ksigzki Sieci przemystowe Profibus
DP i MPI w automatyce. Celem jej jest pomoc Czytelnikowi w wykorzystaniu pracy
sieciowej regulatoréw SIPART DR24 i przeksztaltnikéw czestotliwosci Micromaster
440 ze sterownikami SIMATIC S7-300 i VIPA 300S. Ksigzka zawiera niezb¢dne in-
formacje o urzadzeniach oraz zbiér przyktadéw ich wykorzystania w sieci Profibus.
Przyktady dobrano pod katem testowania wymiany informacji i sprawdzono prak-
tycznie. Zawartos¢ ksigzki podzielono na jedenascie rozdzialow.

Rozdzial pierwszy zawiera wprowadzenie w tematyke automatyzacji proceséw
przemystowych.

W rozdziale drugim opisano zastosowania i budowe¢ przeksztaltnika czestotliwo-
Sci Micromaster 440, konfigurowanie technikg BICO, parametry systemowe oraz
przytoczono przyktady wyboru zestawu danych rozkazowych. Zamieszczono takze
informacje konieczne do realizacji przykladowych konfiguracji. Do swobodniejsze-
go postugiwania si¢ tym przeksztaltnikiem czgstotliwosci konieczny jest dostgp do
petnej listy jego parametréw.

Rozdzial trzeci dotyczy zagadnieri organizacji wymiany danych z przeksztaltnikiem
czestotliwosci w sieci Profibus DP. Oméwiono w nim struktur¢ przesytanych tele-
gramOw oraz znaczenia poszczegdlnych bitéw w przesylanych stowach sterowania
1 statusowych.

Przyktady wymiany danych procesowych (PZD) zamieszczono w rozdziale czwar-
tym. Pokazano uklady z r6znymi Zrédtami zestawéw danych rozkazowych.

Wymiang¢ danych w obszarze parametréw (PKW) opisano w rozdziale pigtym.
Zwrécono uwage na problem spdjnosci przesytanych danych, ktéra nie jest zapew-
niona we wszystkich jednostkach centralnych sterownikéw.

W rozdziale széstym opisano strukture i r6zne konfiguracje regulatora PID wbudo-
wanego w przeksztaltnik czestotliwosci oraz badanie jego parametréw dynamicz-
nych. Sprawdzono réwniez poprawnos¢ dziatania przyktadowego regulatora.

Jednostke wielofunkcyjng SIPART DR24 opisano obszernie w rozdziale si6dmym.
Oméwiono tam budowe, sposéb konfigurowania struktur regulatora za pomocg pro-
gramu SIPROM DR, dziatanie bloku PID oraz zamieszczono struktur¢ przykiado-
wego regulatora PID.

Zagadnienia organizacji wymiany danych, przygotowanie regulatora SIPART DR24
do pracy w sieci Profibus, a takze przyktady wymiany danych ze stacjami master
przedstawiono w rozdziale 8. Rozdzial ten zawiera takze oméwienie problematyki
doboru nastaw regulatora.

Mozliwosci diagnostyki sieci oferowane przez program narzedziowy Step7 za-
sygnalizowano w rozdziale dziewigtym. Nie omdéwiono narzedzi programowych
i sprzetowych do testowania sieci oferowanych przez inne firmy.
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Rozdzial dziesigty zawiera przyktady wykorzystania pracy sieciowej urzadzen
w procesie natleniania Sciekéw w oczyszczalni biologicznej, jedenasty jest zas spoj-
rzeniem na przesztos¢ i najblizsza przysztos¢ sieci przemystowych.

Specjalisci z firmy Siemens twierdzg, ze nastgpcg sieci Profibus DP staje si¢ sie¢
Profinet bazujaca na warstwie fizycznej Industrial Ethernet. W konfigurowaniu
sieci 1 przesylanych ramkach jest duzo elementéw podobnych. Profinet pozwala
wykorzystywac zalety sieci Ethernet np. wizualizacje i diagnostyke procesu przez
Internet (z uzyciem modutu webserwera). Zapewnia takze znacznie tatwiejsze po-
wigzanie komunikacyjne warstwy sterowania z warstwg zarzgdzania w systemie
informatycznym przedsigbiorstwa. Mimo to sondaze w czasopismach technicznych
ciggle pokazujg niemalejace zainteresowanie uzytkownikow siecig Profibus DP.

W nowej jednolitej platformie projektowej TIA Portal zawierajacej obecnie opro-
gramowanie Step7 V11 oraz WinCC V11 planowane jest rozszerzenie o narzgdzie
StartDrive V11 do obstugi przeksztattnikéw SINAMICS G120. Przeksztattnik ten
jest wyrobem z architekturg modutowg i nowymi funcjonalnosciami. Ma on za-
chowany spos6b numerowania i nazywania parametrOw wprowadzony w rodzinie
Micromaster 4. Pozostaje takze technika konfigurowania BICO oraz identyczna ob-
stuga panelu operatorskiego BOP. Jak wida¢, doswiadczenia uzyskane podczas ob-
stugi przeksztattnikéw Micromaster 440 moga by¢ rowniez i tu przydatne. W plat-
formie TIA Portal V12 przewiduje si¢ zamieszczenie oprogramowania do obstugi
calej rodziny przeksztattnikow SINAMICS.

Ksigzka przeznaczona jest dla studentéw kierunku automatyka i robotyka, mecha-
tronika oraz innych kierunkéw oferujacych studia o specjalnosciach zwigzanych
z automatyka. Druga grupa Czytelnikéw moga by¢ inzynierowie utrzymania ruchu,
a takze projektanci i inzynierowie uruchamiajacy systemy automatyki na obiekcie.



