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Karta techniczna . PRODUCENT: AG Termopasty Graegorz Gasows
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Preparat przeznaczony do wyszukiwania usterek metoda termiczna. Srodek powoduje szybkie ochtodzenie e®
do temperatury -55°C i pozwala na miejscowe oziebienie podzespotow, przez co doskonale nadaje sie do—" '.
wyszukiwania ,,zimnych lutow” i mikropeknie¢ obwodéw drukowanych. Produkt chemicznie czysty, nietok- ©%%)| 11}

syczny i obojetny wzgledem wiekszosci materiatow. 2 S

Zastosowanie:

lokalizacja uszkodzonych podzespotow,

testuje termostaty/termistory/warystory,

testuje elementy pracujace w zmiennych temperaturach,

wyciskanie sworzni i tulei metoda termiczna,

audio, video,

moze zosta¢ wykorzystany do usuwania gumy do zZucia z tkaniny czy dywanu.

Witasciwosci fizykochemiczne gazu:

Parametry j.m. Wynik
Gestos¢ w 15 °C g/cm3 0,74
Wzgledna preznos¢ par w 20 °C kPa 351
Woda - Nie zawiera
Zapach . Brak nieprzyjemnego
zapachu
Zawartosc siarki ogolnej mg/kg < 0,25
Opakowania:
Pojemnos¢ Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze Kod artykutu
300 ml aerozol 12 ART.AGT-020
600 ml aerozol 12 ART.AGT-129
Magazynowanie:

Przechowywac w dobrze wentylowanym, chtodnym miejscu. Przechowywac z dala od dzieci. Chroni¢ przed
stoncem i temperatura powyzej 50°C. Stosowac wtasciwa wentylacje pomieszczen. Unikac zrédet zaptonu,
podwyzszonej temperatury, goracych powierzchni i otwartego ognia. Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem
lub Zzarzacym sie materiatem. Przechowywac z dala od wszelkich zrodet ciepta i ognia.

Dane zawarte w niniejszym materiale sa zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisuja one typowe wtasnosci i zastosowania wyrobu. Jednak sprawa
uzytkownika jest zbadanie przydatnosci tego produktu do konkretnych zastosowan. Za uzyskane wyniki nie mozemy przyja¢ odpowiedzialnosci ze wzgledu
na to, ze warunki stosowania sa poza nasza kontrola.



