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Opis modu³u
Sterownik przeznaczony jest do sterowania ró¿nokolorowych diod LED. Zastosowanie modu³ów czyli grupy trzech 
ró¿nokolorowych diod LED lub taœm LED w kolorach RGB pozwala w ³atwy sposób uzyskaæ barwy poœrednie. Prac¹ 
urz¹dzenia steruje mikrokontroler. Regulacja nasycenia poszczególnych barw wykonywana jest metod¹ modulacji 
d³ugoœci impulsu - PWM. 
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ w jednym z czterech programów, ka¿demu z nich odpowiada inny schemat barw. Obs³uga 
odbywa siê przy pomocy przycisku, enkodera i potencjometru.
Przycisk MODE – krótkie przyciœniêcie powoduje zmianê programu, po dojœciu do ostatniego nastêpuje powrót do 
pierwszego. Numer aktywnego programu sygnalizowany jest œwieceniem jednej z diod LED1...LED4
Potencjometr – s³u¿y do regulacji szybkoœci zmian schematu barw danego programu. W po³o¿eniu minimalnym 
schemat barw zostaje zatrzymany.
Enkoder (obrót) – pozwala manualne przesuwaæ schemat barw, gdy potencjometr znajduje siê w pozycji minimum. W 
programie czwartym s³u¿y do ustawienia poziomu ka¿dej z barw podstawowych.
Enkoder (przycisk) – d³ugie przyciœniêcie przycisku enkodera powoduje zapis ustawieñ.  Przy aktywnym programie 
czwartym krótkie przyciœniêcie powoduje przejœcie do nastêpnej barwy podstawowej.

• trzy kana³y steruj¹ce

• elementy wykonawcze: tranzystory mocy MOSFET 

• maksymalny pr¹d obci¹¿enia: 5A na kana³

• zadawanie trybu pracy: przycisk + enkoder 

• sygnalizacja dzia³ania: diody LED 

• zasilanie: 8...18 VDC 
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Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55

AVTMOD02   Sterownik diod RGB

Wszystkie parametry regulacyjne, ³¹cznie z aktywnym programem mo¿na zapisaæ do pamiêci urz¹dzenia. Nale¿y 
przycisn¹æ i przytrzymaæ przycisk enkodera, do momentu migniêcia diod wskazuj¹cych numer programu. Dziêki 
temu po ponownym za³¹czeniu zasilania sterownik odtworzy ustawienia i powróci do zapamiêtanego trybu pracy. 

Schematy barw dla poszczególnych programów przedstawiaj¹ poni¿sze rysunki:
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