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Do czego to stuzy?

Coraz wigcej 0sob chciatoby praktycznie
zainteresowac si¢ elektronikg i budowac
rozne uktady, ale wydaje im sie¢, ze jest
to bardzo trudne. Kazdy, kto ma checi,
z powodzeniem moze zajac si¢ elektro-
nikg, ktora jest atrakcyjnym, niezwykle
pasjonujacym hobby. Z mysla o tych,
ktoérzy wiasnie teraz cheg zaczac swa elek-
troniczng przygodg, ale nie bardzo wiedza
jak, w ofercie AVT znajduje si¢ seria
nieskomplikowanych projektow o trzycy-
frowym oznaczeniu AVT-7xx. Kolejnym
z tej serii jest uktad ,.biegnacego §wiatel-
ka” — AVT-795. Efekt generowany przez
fancuch $wietlny, ktory wytwarza seri¢
btyskow przypomina spadajacy meteoryt.
Prezentowany uktad elektroniczny moze
postuzy¢ miedzy innymi jako urozmaice-
nie zabawki czy witryny sklepowej, a z
uzyciem kilku takich uktadow, z réznymi
kolorami diod LED, moze nawet matej
domowej imprezy. Poznanie zasady dzia-
tania pozwoli na jeszcze inne, kreatywne
wykorzystanie efektu biegngcego $wia-
tetka.

Jak to dziata?

Schemat ideowy sterownika biegajacego
Swiatetka pokazany jest na rysunku 1.
Podstawowym elementem jest licznik
Ul. Licznik ten jest sterowany przez dwa
generatory. Czas cyklu generatora zbu-
dowanego na wzmacniaczu U2B wynosi
okolo Is, przy czym czas trwania stanu
wysokiego na wyjséciu tego generatora
dzieki obecnosci DI i RS jest okoto
dziesigciokrotnie krotszy. Przez caly czas

trwania stanu wysokiego na wejsciu RES
— nozka 15, licznik jest wyzerowany,
czyli stan wysoki wystepuje na wyjsciu
QO, do ktérego nie jest podtgczona zadna
z diod LED. Gdy impuls zerujacy si¢
skonczy, licznik zaczyna zlicza¢ impulsy
z generatora zbudowanego na wzmac-
niaczu U2A, podawane na wejscie CLK
licznika — n6zka 14. W rytm pracy gene-
ratora zbudowanego na wzmacniaczu
U2A zaswiecg si¢ kolejno diody D3...
DS. Gdy stan wysoki pojawi si¢ na wyj-
sciu Q9, polgczonym z wejsciem ENA
— nozka 13, licznik przestanie zliczaé
impulsy — wszystkie diody pozostang
wygaszone do czasu, gdy licznik zostanie
ponownie wyzerowany przez generator
zbudowany na wzmacniaczu U2B, roz-
pocznie nowy cykl pracy i wytworzy
seri¢ btyskow. Tak samo zadna dioda
nie $wieci, gdy na wyjsciu generatora
zbudowanego na wzmacniaczu U2B i na
wejsciu RES kostki Ul pojawi si¢ stan
wysoki. Spowoduje to wyzerowanie licz-
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nika Ul. Zakres napig¢¢ zasilania mieSci
si¢ w przedziale 6...15V, $redni pobor
pradu to ok. 20mA przy 12V.

Montaz i uruchomienie
Cato$¢ mozna zmontowa¢ na jednostron-
nej ptytce drukowanej o wymiarach 45,5
x 46,5 mm, przedstawionej na rysunku
2. Pomocg podczas prac montazowych
bedzie fotografia tytutowa. Z montowa-
niem uktadu poradzg sobie nawet malo
doswiadczeni konstruktorzy. Najlepiej
rozpoczaé od wlutowania w ptytke ele-
mentow najmniejszych, a skonczy¢ na naj-
wigkszych. Zalecana kolejno$¢ montazu
podana jest w wykazie elementow. Pod-
czas montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwage na sposob wlutowania elementow
biegunowych: kondensatorow elektroli-
tycznych, diod oraz uktadéw scalonych,
ktérych wyciecie w obudowie musi odpo-
wiada¢ rysunkowi na ptytce drukowane;j.
Po skontrolowaniu poprawno$ci montazu
nalezy dolaczy¢ zasilacz stabilizowany,
Rys. 1 naﬂeplej 0 napig-
ciu 9...12V, ewen-
tualnie alkaliczng
bateri¢ 9-woltowa.
Rysunek 3 poka-
zuje, jak poprawnie
dotaczy¢ zasilanie
do ptytki uktadu
= oraz przedstawia
kolejnos¢ zaswie-
cania diod LED.
Uktad zmon-
towany prawid-
1owo ze spraw-
nych elementow
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Rys. 3

od razu bedzie pracowal poprawnie
i nie wymaga zadnej regulacji ani
uruchamiania. Na ptytce drukowanej
znajduje si¢ otwOr montazowy oraz
cztery punkty lutownicze, w ktorych
mozna wlutowac¢ odcinki srebrzanki
lub obciete po lutowaniu koncowki
rezystoréw. Dzigki nim gotowy uklad
mozna w latwy sposob przymocowaé
lub postawi¢ na przewidzianej do tego
celu powierzchni.

Mozliwos¢ zmian

Uktad mozna modyfikowaé na wiele spo-
sobow wedle wlasnego uznania. Prze-
de wszystkim w uktadzie podstawowym
mozna zmienia¢ czas powtarzania serii
btyskow przez zmiang pojemnosci Cl
(100...1000uF) oraz ewentualnie R4

(4,7kQ...220kQ), a takze szyb-
ko$¢ serii bltyskow przez zmia-
n¢ pojemnosci C2 (1...47uF)
irezystancji R9 (4,7kQ...220kQ).
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Wykaz elementow

(w zalecanej kolejnosci lutowania)

L 1N4148
Rl 10kQ
R2. 10kQ
R3. 10kQ
RA. . . 10kQ
RS . 1kQ
RO 10kQ
RY 10kQ
R8. . 10kQ
RO 10kQ
D2 . 1N5817 lub podobny
Podstawka DIL16 pod uktad scalony U1
Podstawka DIL8 pod uktad scalony U2
C3....... 100nF (moze by¢ oznaczony 104)
C4....... 100nF (moze by¢ oznaczony 104)

Cl 100uF
C2. 2,2uF
Ch. 220uF
X ARK2/500
D3......... dowolna dioda LED 3 lub 5mm
D4......... dowolna dioda LED 3 lub 5Smm
D5......... dowolna dioda LED 3 lub 5mm
D6......... dowolna dioda LED 3 lub 5mm
D7......... dowolna dioda LED 3 lub 5mm
D8......... dowolna dioda LED 3 lub 5mm
Ut Wtozy¢ ukfad scalony 4017

do podstawki
U2........... Wtozy¢ ukfad scalony TL082

do podstawki
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W zwigzku z brakiem rezystora ograni-
czajacego prad diod LED ich jasnosc¢ jest
stosunkowo duza. W uktadzie modelo-
wym zastosowano diody LED w kolorze
z6ttym. Nic nie stoi na przeszkodzie, by
zmieni¢ ich kolor i wykorzysta¢ kilka
takich uktadow, ktore moga by¢ $wiet-
nym uzupetnieniem o$wietlenia niejed-
nej domowki. Przy napigciu zasilania
12V, zamiast jednej diody, mozna $miato
potaczy¢ w szereg dwie, a nawet trzy
diody i tym samym zbudowa¢ tancuch
Swietlny zawierajacy kilkanascie diod
LED.

Mavin
mavin@op.pl

AVT 747 Stroboskop dyskotekowy

Doskonaty gadzet dyskotekowy. Uktad wytwarza silne blyski $wiatta w rytmie ustalonym przez uzytkownika.

Oryginalny efekt swietlny uzyskane dzieki zastosowaniu biatych died LED. Uktad jest bardzo prosty
w montazu i nie wymaga zadnych procedur uruchomieniowych. Przetqcznik DIP-SWITCH pozwala

uzyskac 16 kombinacii swietlnych.
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