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Skrécony opis produktu

Zasilacz uniwersalny Akyga AK-TB-07 stuzy do zasilania statym napieciem elektrycznym tabletow i
urzgdzen wyposazonych w odpowiednie gniazdo zasilania. Zasilacz o mocy 15W jest kompatybilny ze
wszystkimi modelami zasilanymi prgdem 5V/3A i z wtyczkami 5.5x2.1mm, 5.5x2.5mm, 3.5x1.35mm,
4.0x1.7mm, 4.8x1.7mm, 2.5x0.7mm, 3.0x1.0mm i micro USB. Posiada komplet zabezpieczen OVP,
OTP, OPP, SCP oraz OCP.
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Produkt przystosowany jest do napiecia sieciowego w zakresie 100-240V, 50/60Hz. Pobdr pradu
zasilanego urzgdzenia nie moze przekraczaé prgdu znamionowego wskazanego na zasilaczu.

Produkt jest zgodny z obowigzujgcymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Zawartos¢ zestawu

- Zasilacz do laptopa AK-TB-07
- Skrocona instrukcja obstugi

Wyjasnienia zastosowanych symboli

A Wystepuje specjalne zagrozenia zwigzane z obstuga.

A Istnieje ryzyko utraty zdrowia lub zycia (np. przez porazenie pragdem).

= Wazne wskazéwki i informacije.

c € Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracjg producenta, ze oznakowany produkt
spetnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejscia" Unii Europejskiej (UE). Ze wzgledow
bezpieczenstwa i certyfikacji (CE) nie mozna w zaden sposéb przebudowac lub zmieniac
urzadzenia. W przypadku korzystania z zasilacza w celach innych niz opisane, produkt moze
zosta¢ uszkodzony. Niewtasciwe uzytkowanie moze ponadto spowodowac zagrozenia, takie
jak zwarcia, oparzenia, porazenia pradem, itp. Nalezy doktadne przeczyta¢ instrukcje obstugi
i zachowac¢ jg do podzniejszego wykorzystania. Produkt mozna przekazywaé osobom trzecim
wylgcznie z zatgczong instrukcjg obstugi.
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Zgodno$¢ produktu z dyrektywg UE 2002/96/EC. Symbol przekreslonego kosza
umieszczony na produkcie oznacza, ze produktu nim oznaczonego nie mozna wyrzucaé
razem z innymi odpadami domowymi. Po zuzyciu, nalezy oddac¢ produkt do punktu zbidrki
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, lub zwréci¢ sprzedawcy. Odpowiednia
segregacja Smieci w celu pozniejszej obrébki, odzysku lub zniszczenia przyczynia sie do
unikniecia negatywnych skutkéw dla srodowiska i zdrowia, a takze umozliwia odzyskiwanie
surowcow z ktorych wykonany jest produki.
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Oznaczenie RoHS umieszczone na wyrobie jest deklaracjg producenta, ze oznakowany
produkt spetnia unijng dyrektywe Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC) ktorej
celem jest zmniejszenie ilosci substancji niebezpiecznych przenikajacych do srodowiska z
odpadow elektrycznych i elektronicznych.
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I:l Urzadzenie Il klasy ochronnosci. Zapewnia ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
zaréwno bezposrednim jak i posrednim a dzieki dodatkowej izolacji nie jest potrzebne
potgczenie obudowy urzgdzenia z przewodem ochronnym uziemiajgcym.

ﬁ Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do uzytku domowego, wewngtrz pomieszczen.

W

(O Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE! W trakcie pracy produkt sie nagrzewa. Aby zmniejszy¢ ryzyko oparzen lub
przegrzania zasilacza, nie nalezy umieszcza¢ go w miejscach z utrudniong wentylacjg. Nie nalezy
takze dopuszczad, aby pracujgcy zasilacz dotykat miekkich powierzchni, na przyktad poduszek, kocéw
czy ubrania. Zasilacz spetniaja ograniczenia dotyczgce temperatury powierzchni dostepnych dla
uzytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology
Equipment (IEC 60950).

Podtgczenie urzadzenia, ktérego zapotrzebowanie na prad jest wieksze niz moc zasilacza, moze
spowodowac brak tadowania baterii lub nawet prowadzi¢ do uszkodzenia (spalenia) zasilacza.

Wytadowania elektrostatyczne to wyladowania wystepujgce po zetknieciu sie dwdch
przedmiotéw, na przyktad przeskok fadunkéw elektrycznych wystepujacy, gdy idac po dywanie
uzytkownik dotknie metalowej klamki drzwi. Wytadowanie tadunkéw elektrostatycznych z palcow
lub innych przewodnikow elektrostatycznych moze doprowadzi¢ do uszkodzenia elementéw
elektronicznych.

Aby unikng¢ uszkodzenia tadowanego urzgdzenia nalezy unika¢ dotykania stykéw, przewodow i
uktadéw elektronicznych. Kontakt z podzespotami elektronicznymi nalezy ograniczy¢ do
minimum.

Producent wyrobu nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody oraz obrazanie spowodowane
wskutek nieprzestrzegania wskazéwek bezpieczenstwa oraz informacji zawartych w

A niniejszej instrukcji obstugi.

» Produkt oraz opakowanie produktu nalezy przechowywaé poza zasiegiem dziecii zwierzgt. W
sktad opakowania wchodzi folia, ktorg dziecko, w trakcie zabawy, mogtoby sie udusic.
Zabrania sie obcigzania mechanicznego produktu - silne wstrzgsy, uderzenia, upuszczenia
czy zgniatanie produktu moze spowodowac jego uszkodzenie.

Nie jest dozwolona praca produktu w niekorzystnych warunkach. Niekorzystne warunki to
przede wszystkim: ekspozycja na bezposrednie swiatto stoneczne, wysokie lub bardzo niskie
temperatury otoczenia, silne wibracje, wysoka wilgotnosé, otoczenie gazow, pytéw lub cieczy
tatwopalnych oraz agresywnych.

Jezeli produkt zostat uszkodzony, nie dziata prawidtowo lub byt przechowywany przez dtuzszy
okres czasu w warunkach ztych lub niekorzystnych, bezpieczna praca urzgdzenia nie jest
mozliwa. Nalezy bezwzglednie zaprzesta¢ stosowania produktu oraz w celach
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ go przed ponownym uzyciem.

Pod zadnym pozorem nie nalezy chwyta¢ produktu oraz przewodu zasilajgcego wilgotnymi
lub mokrymi dtonmi. Niesie to za sobg niebezpieczehnstwo Smiertelnego porazenia prgdem
elektrycznym.

Zabrania sie zwierania przytgcza prgdowego.

Nalezy przestrzegac tego, by przewdd zasilacza nie byt zgniatany, zginany, skrecany, nie
ocierat sie o ostre krawedzie ani nie byt obcigzany mechanicznie w inny sposéb. Nalezy unikaé
obcigzenia termicznego przewodu - w szczegdélnosci trzymac z dala od zrédet ciepta (jak np.
piece, kaloryfery, kominki)

Przewdd przewdd zasilacza nalezy uktadaé w taki sposéb, aby wyeliminowaé ryzyko
potkniecia sie lub zaczepienia o niego.

Zabrania sie modyfikowania przewodu zasilacza. W przypadku modyfikacji przewoéd moze
zostac¢ uszkodzony wywotujgc zagrozenia dla zycia, zdrowia i mienia.
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Podtgczenie zasilacza do pradu nastepuje poprzez wpiecie zasilacza z wtyczkg CEE 7/16
(Europlug) do gniazdka elektrycznego.

Przed podtgczeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego nalezy upewnic sig, czy podane na
zasilaczu napiecie pracy jest zgodne z napieciem dostarczanym do gniazdka domowego.
Nalezy wyjmowac¢ zasilacz z gniazdka w przypadku nie uzywania produktu przez dtuzszy
czas.

Odtaczajgc zasilacz z gniazdka nie wolno ciagnaé za przewdd, lecz za przewidziang do tego
czesc zasilacza.

W przypadku watpliwosci w kwestii obstugi, bezpieczenstwa lub podtgczania produktu nalezy
zwrdcic sie w tym celu do Producenta lub do wykwalifikowanego fachowca.

Wszelkie prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawa produktu moga by¢ przeprowadzane
wytgcznie przez wykwalifikowang osobe w specjalistycznym zaktadzie.
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Usuwanie najczestszych problemow

Problem Przyczyna Rozwigzanie

Tablet lub inne Brak napiecia « Sprawdz prawidtowe
urzgdzenie podtgczone podtgczenie zasilacza do

do zasilania za gniazdka zapalniczki
posrednictwem Sprawdz bezpieczniki gniazdka
zasilacza nie dziata zapalniczki

Zasilacz jest przecigzony Odtacz zasilacz od fadowanego
urzgdzenia, sprawdz
poprawnos¢ parametrow
pradowych

Problem z wtyczka Sprawdz, czy koncowka jest
dobrze osadzona we wtyczce

Istnieje podejrzenie wady Zaprzestan uzytkowania i
produktu skontaktuj sie ze sprzedawcg

Tablet lub inne Zasilacz nie odpowiada Odtacz zasilacz od fadowanego
urzgdzenie podtgczone | parametrom prgdowym urzgdzenia, sprawdz

do zasilania za poprawnos¢ parametrow
posrednictwem pradowych

zasilacza nie taduje Skontaktuj sie ze sprzedawcag
baterii lub wyswietla
komunikat o
nieoryginalnej tadowarce
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Obstuga zasilacza

1. Wybierz i podtgcz odpowiednie ztgcze do zasilacza.

2. Podtgcz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

3. Podtgcz wtyk zasilacza do tabletu lub innego urzadzenia.
4. Wigcz tadowane urzgdzenie.
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Czyszczenie zasilacza

Przed kazdym czyszczeniem odtgcz zasilacz z gniazdka sieciowego oraz podfgczonych do

niego urzadzen

strzepi sie.
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Dane techniczne zasilacza

S Kod produktu:
Napiecie wejsciowe:
Napiecie i natezenie prgdu na wyjsciu:
Maksymalna moc:
Sprawnos¢:
Temperatura pracy:
OVP (zabezpieczenie nadnapieciowe):
OCP (zabezpieczenie nadprgdowe):
OPP (zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe):
OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem):
SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe):
Filtr ferrytowy:
Rodzaj gniazda zasilania:

Zgodnos$¢ z normami:
Zgodnos¢ z rozporzgdzeniem:
Kod EAN:

Schemat polaryzacji ztgcza:
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Producent wyrobu:

= » Do oczyszczenia zasilacza z zabrudzen uzywacé miekkiej, antystatycznej sciereczki ktéra nie

» Nie uzywac $ciernych ani chemicznych srodkéw czyszczacych

AK-TB-07
100-240V, 50/60Hz
5VI3A

6w

>80%
5-50 °C
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

CEE 7/16

Ziacze kabla wyjsciowego: 5.5x2.1mm, 5.5x2.5mm, 3.5x1.35mm, 4.0x1.7mm,
4.8x1.7mm, 2.5x0.7mm, 3.0x1.0mm, Micro USB

CE, FCC, RoHS
REACH
5901720133502
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