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. WSTEP

UT139A (MIEO154) / UT139B (MIEO155) / UT139C (MIEO156) sa cyfrowymi miernikami uniwersalnymi z
wys$wietlaczami 3 1/2~3 5/6.

Urzadzenie z tej serii, charakteryzuje sie duza iloscig funkcji, prostota i wygodg uzytkowania oraz
niezawodnoscia dziatania. Miernik przeznaczony jest do pomiaru napiecia i natezenia pradu statego i
zmiennego, V.F.C. (pomiar AC dla zmieniajagcej sie czestotliwosci), rezystanciji, testu diod, ciagtosci obwodu,
pojemnosci, wspétczynnika wypetnienia oraz NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego).

Przed pierwszym uzyciem miernika, nalezy doktadnie przeczytac¢instrukcje obstugii stosowac sie do wszystkich
zalecen i informacji w niej zawartych. Instrukcje nalezy zachowaé w celu pézniejszego wykorzystania.

Uwaga: Aby unikna¢ porazenia pradem elektrycznym, nalezy doktadnie i ze zrozumieniem przeczytac rozdziat
,Zasady bezpieczenstwa” oraz stosowac sie do zalecen w nim zawartych.

Il. ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ opakowania, a jezeli jest niekompletnie skontaktowac sie ze sprzedawca.

Zawarto$¢:
* instrukcja
+  przewody pomiarowe (CAT.IIl 600 V)
+ sonda pomiarowa temperatury typu K (tylko UT139C)
* (opcjonalnie przystawka cegowa do pomiaru natezenia pradu - UT139C)

ll. ZASADY BEZPIECZENSTWA

A Uwaga

Miernik z serii UT139 jest zgodny ze standardem IEC/EN61010-1: w zakresie ochrony $rodowiska stopnia 2,
kategoria przepiecia (CAT. Il 600 V) oraz posiada podwdjng izolacje. Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi
tego urzadzenia. W przeciwnym wypadku, zabezpieczenia zastosowane w urzadzeniu moga nie zadziataé.

Urzadzenie spetnia standardy zgodne z EN 61010-1, EN 61010-2-030: w zakresie ochrony $rodowiska
stopnia 2, kategoria przepiecia (CAT. Il 600 V) oraz posiada podwdjng izolacje.
ETL/CETL: spetnia standardy zgodne z UL STD 61010-1, 61010-2-030
zgodne z certyfikatami CSA STD. C22.2 No. 61010-1, 61010-2-030
Aby unikna¢ uszkodzenia miernika uzywaj go zgodnie z zaleceniami w instrukgiji.

Ostrzezenia w instrukcji odnosza sie do czynnosci ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownika lub
powodowa¢ uszkodzenie miernika lub testowanego urzadzenia.

Uwagi odnosza sie do informacji na ktére uzytkownik powinien zwréci¢ szczegélna uwage.
Aby unikng¢ porazenia prgdem elektrycznym lub innych uszkodzen ciata, nalezy uwaznie przeczytac i
przestrzegac ponizszych zasad:

* Przed uzyciem miernika nalezy sprawdzi¢ obudowe, czy nie posiada uszkodzen, jest zamknieta i skrecona
wkretami. Nie nalezy uzywac miernika, jezeli tylna obudowa i pokrywa baterii nie jest catkowicie zamknieta.

» Nalezy sprawdzi¢ przewody pomiarowe, czy nie majg uszkodzen izolacji.
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Baterie nalezy wymieni¢ na nowe niezwtocznie po pojawieniu sie symbolu niskiego stanu natadowania
baterii

Obrotowy przetacznik powinien by¢ ustawiony we wiasciwej pozycji przed dokonaniem pomiaru (nie
nalezy go przekrgca¢ w trakcie pomiaru).

Nigdy nie wolno uzywac¢ miernika, jezeli napiecie ptynace w mierzonym obwodzie jest wyzsze niz
maksymalne napigcie dla danego modelu miernika.

Po zakonczeniu pomiaréw nalezy odtgczy¢ przewody pomiarowe od mierzonego obiektu, odpia¢ je od
miernika i wytgczy¢ miernik.

Nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ przy pomiarach, jesli napiecie ma warto$¢ powyzej 60 V DC
lub 30 VAC.

Nie nalezy uzywaé i przechowywaé miernika w miejscach o duzej wilgotno$ci powietrza, wysokiej
temperaturze lub silnym polu elektromagnetycznym.

Uzywajac przewodow pomiarowych nalezy pamieta¢, aby palce znajdowaty sie za ostong ochronna.
Nalezy wytaczy¢ zasilanie z mierzonego obwodu i roztadowa¢ wysokonapieciowe kondensatory przed
pomiarem natezenia pradu, rezystancji lub przed testem diod.

Nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian wewnatrz miernika. W przypadku uszkodzenia, nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.

Do czyszczenia obudowy miernika nalezy uzywaé wytgcznie miekkiej $ciereczki i delikatnego detergentu
(nie nalezy stosowac silnych srodkéw czyszczacych).

Po zakonczeniu pomiaréw, nalezy wytaczyé miernik. Jezeli miernik nie bedzie uzywany przez diuzszy
okres czasu, nalezy wyjac baterie.

Nalezy okresowo sprawdzaé stan zainstalowanych baterii. Wyciekajgca bateria moze spowodowac
uszkodzenie miernika.

IV.MIEDZYNARODOWE SYMBOLE ELEKTRYCZNE

Wyczerpana bateria -I H [ Pomiar napigcia baterii

- -

Ciggtos¢ obwodu Uziemienie

Pomiar natezenia pradu przy wykorzystaniu

Test diod przystawki cegowej

14R AFEAN
u|

I
_—
Prad zmienny AC lub staty DC I Podwaojna izolacja

B>

Ostrzezenie C E Spetnia standardy Unii Europejskiej

V. INFORMACJE PODSTAWOWE

Maksymalne napigcia pomigdzy dowolnym gniazdem wejsciowym a uziemieniem: Roézne, zalezne od
zakresu, podane w tabelach doktadno$ci pomiaréw.

Zabezpieczenie gniazda wejsciowego mA/uA bezpiecznikiem:

+ UT139A-FF 0,2 AH 600 V, szybki, #6x32 mm

+ UT139B-FF 0,5 AH 600 V, szybki, 6x32 mm

+ UT139C-FF 0,6 AH 600 V, szybki, ®6x32 mm
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Zabezpieczenie gniazda wejsciowego 10 A bezpiecznikiem:
* F10AHB600 V, szybki, ®6x25 mm
Maksymalne wskazanie: UT139A - 1999; UT139B - 4000; UT139C - 6000
Odswiezanie: okoto 2~3 odczytow/sek.
Przekroczenie zakresu pomiarowego: na ekranie wyswietli sie napis ,OL”
Pojemnosé/czestotliwosc (tylko dla UT139B/C): 9999 znakéw
Pomiar wspdtczynnika wypetnienia: (tylko dla UT139B/C): 1-99.9%
Test diod: ok. 2,1 V (UT139A); 3,2 V (UT139B/C)
Zakres: automatyczny/reczny
Polaryzacja: automatyczna
Temperatura:
«  pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
¢ przechowywania: -10°C~50°C (14°F~122°F)
Wilgotnos$é:
»  £75% przy 0°C~30°C
+  =50% przy 31°C~40°C
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna: przy natezeniu pola elektromagnetycznego 1 V / m doktadno$¢
pomiaru = doktadnos$ci specyfikowanej + 5% zakresu pomiarowego. Brak specyfikacji dla natezenia pola
elektromagnetycznego > 1V /m.
Wysokos$¢ pracy n.p.m: 2 000 m.
Zasilanie: 2x bateria 1,5 V AA R6P
Wskaznik wyczerpanej baterii: :l]
Wymiary: 175 x 80 x 48,5 mm
Waga: okoto 350 g (facznie z baterig)
Spetnia standardy: IEC/EN 61010-1 CAT. Ill 600 V, ochrony $rodowiska drugiego stopnia

Certyfikaty: C €

VI.OPIS MIERNIKA

Obudowa

Wyswietlacz LCD

Przyciski funkcyjne

Przycisk funkcyjny
Obrotowy przetacznik funkciji
Gniazda wejsciowe

Przycisk funkcyjny

rys. 1
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VIIl. WYSWIETLACZ

MIE0154 - UT139A 5 24 MIEO155 - UT139B
MIEQ156 - UT139C rys. 2b

:?PH*ZJ:)B HA' :kiQm'\E;F vrc A MkQ HamVpAF CF4 @
ECCUCVC (BT
ee B0 B 0 50T 700,00

IEl NCV  Auto Range MAX-MIN

IEIMAX-MINAuto Range NCV A ﬁ

Symbol Opis Symbol Opis
Zamrozenie ostatniego % Jednostki wspofczynnika
wskazania wypetnienia
- Odczyt ujemny mV/V Jednostki napiecia
AC/DC Pomiar pragdu AC/DC |-|A | mA | A | Jednostki natezenia
MAX-MIN Pomiar wartosci MAX/MIN | nF / |_|F | mF | Jednostki pojemnoéci
EI] Wyczerpana bateria °C Jednostki temperatury w
stopniach Celsjusza
Auto Range Automatyczny zakres oF Jednostki temperatury w
stopniach Fahrenheita
_N_ Test diod (EF)NCV NCYV (funkcja wykrywania pola
elektrycznego)

Sprawdzanie ciggtosci Automatyczne wytgczenie
i ’)) obwodu /

Pomiar wzgledny Pomiar natezenia pradu przy
wykorzystaniu przystawki
cegowej

Q/kQ I MQ Jednostki rezystancji VFC V.F.C. (pomiar AC

dla zmieniajacej sie
czestotliwosci)

Hz / kHz / MIHz | Jednostki czestotliwosci
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VIIl. FUNKCJE PRZELACZNIKA OBROTOWEGO

Ustawiony zakres Funkcja Ustawiony zakres Funkcja
V. V ; Pomiar wspé i
Ve e . . 0 potczynnika
~ Pomiar napiecia AC/DC % wypelnienia
O Pomiar rezystancji °C/°F Pomiar temperatury
~ ~
-N— Test diod IJA'"’ mA==; Pomiar natezenia AC/DC
~
10A=
Sprawdzanie ciggtosci Pomiar natezenia AC/DC
hd ”) obwodu 60A’.; 8 current clamp
. . - NCV (funkcja wykrywania
-I e Pomiar pojemnosci NCV bola elektrycznego)
Hz Pomiar czestotliwosci OFF Wytacz

IX.PRZYCISKI FUNKCYJNE

RANGE: nalezy nacisna¢ i przytrzymac przycisk aby wigczy¢ funkcje automatycznego zakresu. Jesli
urzadzenie znajduje sie w trybie automatycznego zakresu, pojedyncze naci$niecie spowoduje przejscie w
tryb zakresu recznego; kolejne nacisniecie spowoduje zmiang zakresu pomiarowego (przycisk jest aktywny
przy pomiarze napiecia, rezystancji lub natezenia).

MAX/MIN: Warto$¢ maksymalna/minimalna - Nacis$nij aby wyswietli¢ warto$¢ maksymalna. Naci$nij ponownie aby
wyswietli¢ warto$¢ minimalna. Nacisnij jeszcze raz, aby wy$wietli¢ obie warto$ci ponownie. Nacisnij i przytrzymaj
aby opusci¢ wyswietlanie MIN/MAX. Jesli zataczony jest tryb zakresu automatycznego, po naci$nieciu przycisku
MAX/MIN miemik przejdzie w tryb zakresu recznego. W tym trybie, wylaczona jest funkcja automatycznego
wytgczenia. (przycisk jest aktywny przy pomiarze napiecia, rezystancii, natezenia i temperatury).

REL: zataczenie trybu pomiaru wzglednego. Aktualnie wy$wietlana warto$¢ zostanie zapisana jako warto$¢
bazowa pomiaru, a nastepnie odjeta od wyniku pomiaru - na wyswietlaczu ukaze sie wynik pomiaru
wzglednego (warto$¢ rzeczywista — warto$¢ bazowa). Kolejne nacisniecie przycisku spowoduje opuszczenie
trybu pomiaru wzglednego (przycisk jest aktywny przy pomiarze napiecia, rezystancji, natezenia, temperatury
i pojemnosci). Jesli zatgczony jest tryb zakresu automatycznego, po naci$nieciu przycisku REL miernik
przejdzie w tryb zakresu recznego.

Dla miernika UT139A: nacisniecie i przytrzymanie przycisku spowoduje zatgczenie podswietlenia wyswietlacza;
podswietlenie wylaczy sie po okoto 15 sekundach lub po ponownym naci$nigciu i przytrzymaniu przycisku.

NCV/ImV~ (tylko w UT139A): stuzy do przetaczania pomiedzy zakresami mV~/NCV.

Hz/% (tylko w UT139B/C): stuzy do wyboru trybu Hz/%, przycisk jest aktywny przy pomiarze czestotliwosci,
napigcia/natezenia zmiennego AC.

SELECT: stuzy do przetgczania pomiedzy trybami pomiaru ktére dostepne s na jednej pozycji pokretta
obrotowego funkcji. W trybie pomiaru pragdu zmiennego, nalezy nacisnac¢ i przytrzymac przycisk aby witgczy¢
funkcje pomiaru V.F.C. - na ekranie wys$wietli si¢ napis ,UFC”. Aby opusci¢ tryb V.F.C, nalezy ponownie
nacisngc¢ i przytrzymac przycisk - na ekranie pojawi sie napis ,End”.

HOLD: (na petnym zakresie) stuzy do zamrozenia wyswietlanego wskazania - na ekranie wy$wietli sie rowniez
symbol [3]. Aby opusci¢ tryb Hold, nalezy ponownie nacisna¢ przycisk HOLD.

Dla mierikéw UT139B/C: naci$niecie i przytrzymanie przycisku spowoduje zataczenie pod$wietlenia wyswietlacza;
pod$wietlenie wytaczy sie po okofo 15 sekundach lub po ponownym nacisnieciu i przytrzymaniu przycisku.
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X. WYKONYWANIE POMIAROW

Przed rozpoczeciem pomiaru, nalezy sie upewni¢, ze w urzadzeniu zostaty zainstalowane baterie. Jesli na
ekranie wyswietla sie symbol wyczerpanej baterii | 4, nalezy niezwtocznie wymieni¢ baterie.

Po zakonczeniu pomiaru, nalezy odtaczy¢ przewody pomiarowe od testowanego obwodu oraz gniazd
pomiarowych miernika.

Nie nalezy dokonywa¢ pomiaréw w przypadku, gdy napiecie/natezenie pradu przekracza dopuszczalng dla
miernika warto$¢. S —

=}
w (LT1394) & (UT1398/C)
R .. Aute: Range RANGE RANGE
A. Pomiar napiecia (rys. 3) Porun fange T T
——————| | [RELAJLIGHT(ZS] REL A
1. Nalezy przytaczy¢ przewdd pomiarowy czerwony do o s e I Hr %
wejécia V, a przewod pomiarowy czarny do wejscia COM. | o] ol HOLD  [HCLE/LIGKT{2S)
2. Przetgcznik obrotowy funkciji ustawi¢ na odpowiednim @_L ||| ser SELECT
zakresie. Kz RIAC) = [ VF.DIACY) WIC{ACY) .
3. Przewody pomiarowe przytgczy¢ do punktow obwodu [
miedzy ktérymi, mierzone jest napigcie. lI |
Uwaga: Hll@
« Podczas pomiaru napiecia, impedancja wewnetrzna L
miernika wynoszgca okoto 10 MQ stanowi pewne ;
obciazenie dla obwodu i przy duzych impedancjach rys. 3

mierzonego obwodu wprowadza nieunikniony btad pomiarowy. Jezeli impedancja mierzonego obwodu
jest mniejsza od 10 kQ, btad nig spowodowany jest mniejszy niz 0.1%.

* Aby unikng¢ uszkodzenia miernika, nie nalezy doprowadza¢ do miernika napiecia wyzszego niz
600 V RMS pomimo, ze odczyt bedzie mozliwy.

+ Nalezy zachowac szczeg6lna ostrozno$¢ podczas pomiaréw wysokich napieé.

e —_

———mmia—
- an (UT1398) = (UIT888/C)
B. Pomiar rezystanciji (rys. 4a) p— ek o
/Mool Ronge ||| | ™A uN | wax min

1. Nalezy przytaczy¢ czerwony przewdd pomiarowy do
wejécia Q, a przewod pomiarowy czarny do wejscia
COM. P

2. Przetacznik obrotowy funkcji ustawi¢ na odpowiednim (¢
zakresie.

3. Przewody pomiarowe przytacz do punktéw obwodu
miedzy ktérymi, mierzona jest rezystancja.

Uwaga:

ROLA/UGIT(ZS)  REL A

HOLD HOLD/LIGHT(25)
SELECT SELECT

+ Jezeli rezystancja testowanego obwodu otwartego

przekracza zakres pomiarowy miernika, na jego rys. 4a
[ _ wyswietlaczu

F oo sy L wisss/c) | pojawi sie symbol ,OL”.

/Morusl Rarge RANGE | RAhGE_ ), Aby uniknaé blednych odczytéw, przed pomiarem

AN MIN MAK MIN | .. . . ]
( J RELAVLCHT(2S)  REL A | rezystancji w uktadach elektronicznych, nalezy wczesniej

| | odtagczy¢ od nich zasilanie a nastepnie roztadowac
e |ROL/IGETZE) kondensatory znajdujgce sie w uktadzie.
L1 e, Rezystancja obwodu wyjsciowego przyrzadu wynosi
ok. 0,1~0,2 Q. Dlatego w przypadku doktadnych pomiaréw,
przed pomiarem matych rezystancji, nalezy zewrze¢ ze sobag
koncowki przewodéw pomiarowych i nacisna¢ przycisk REL w
celu wyzerowania przyrzadu.
. Jezeli rezystancja obwodu wyjsciowego przyrzadu
przekracza 0,5 Q, oznacz to nie pewny kontakt lub uszkodzenie
przewodéw pomiarowych.

€0, Sp] =] 0¥ |

o =]
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Uwaga:

e A

. Nalezy przytaczy¢ przewdd pomiarowy czerwony [ 11 Tz (UTISE/C)
do gniazda wej$ciowego ,Q", a przewod pomiarowy Nanal Range Lo et =
czarny do gniazda wej$ciowego ,COM”.
Przetacznik obrotowy funkcji nalezy ustawi¢ na e — LEnT(es)
odpowiednim zakresie. Nastepnie, kilkukrotnie Ll eI =
nacisng¢ przycisk SELECT aby przej$¢ do testu Q. o h oD FOLO/LGHT(75)

AT SELECT SELECT

Podczas pomiaru duzych rezystancji, ustabilizowanie sie odczytu trwa kilka sekund i jest zjawiskiem
normalnym.

Przed pomiarem rezystancji mozna przeprowadzi¢ sprawdzanie bezpiecznika (rys. 4b).

Nie nalezy doprowadza¢ do miernika napie¢ wyzszych niz 60 V DC lub 30 V AC.

=
C. Test ciagtosci obwodu (rys. 5) 1 (UT338) & (UTI30B/C)
Manual Rangs

. Przewdd pomiarowy czerwony nalezy przytaczy¢
do gniazda wej$ciowego ,Q”, a czarny do gniazda e —— JLGHI(ZS]
wejsciowego ,COM”. e p— | - —
Przetgcznik obrotowy funkcji przetaczyé na S l O 5 || HaLD HOLD/LIGHT 25)
odpowiedni zakres. Nastepnie, za pomocg ) ~= %ﬂ J SELECT SELECT
przycisku SELECT, nalezy przej$¢ do testu [ [

ciagloéci obwodu. Przewody pomiarowe \ |

przytaczy do punktéw testowanego obwodu. Jesli ( l || [ (E ]
rezystancja testowanego obwodu jest wigksza \@ @L%, B
niz 150 Q, buzer miernika nie wyda dzwigku, jesli \

rezystancja testowanego obwodu jest mniejsza
lub réwna niz 10 Q buzer miernika wyda dzwiek.

LER s
)

rys. 5

Przed przeprowadzeniem testu ciggto$ci obwodu w uktadach elektronicznych, nalezy wczesniej odtgczy¢
od nich zasilanie a nastepnie roztadowac kondensatory znajdujace sie w uktadzie.
Nie nalezy doprowadzaé¢ do miernika napie¢ wyzszych niz 60 V DC lub 30 V AC.

D. Test diod (rys. 6)

diod. ._/_;" |
Przewody pomiarowe nalezy przytaczyé do ﬁ f
punktéw badanej diody lub dowolnego zigcza \
potprzewodnikowego. Wynik pomiaru napiecia
przewodzenia ztagcza PN, mozna odczytaé na
wyswietlaczu LCD. Napiecie przewodzenia
dla sprawnego ztacza krzemowego wynosi ok.
500 mV~800 mV.

Uwaga:

1.

Gdy obwod testowanej diody jest otwarty lub gdy jest odwrotnie spolaryzowana, miernik wyswietli
symbol ,OL”.

Przed przeprowadzeniem testu diod w uktadach elektronicznych, nalezy wcze$niej odtaczy¢ od nich
zasilanie a nastepnie roztadowa¢ kondensatory znajdujgce sie w ukfadzie.

Podczas przeprowadzenia testu diod, napiecie testujace wynosi okoto: UT139A - 2,1 V; UT139B/C -
3,2 V.

Nie nalezy doprowadzaé do miernika napie¢ wyzszych niz 60 V DC lub 30 V AC.

E. Pomiar pojemnosci (tylko dla UT139B/C) (rys. 7)

Nalezy przytaczy¢ przewéd pomiarowy czerwony do gniazda wej$ciowego -|(- a przewdd pomiarowy
czarny do gniazda wej$ciowego ,COM”.

Uwaga: przed podiaczeniem przewodéw pomiarowych, na ekranie miernika bedzie sie wyswietla¢ wartos¢
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{J711380)

wewnetrznej pojemnosci urzadzenia. Podczas pomiaru ﬁ;“:—:“j\ I

matych pojemnosci, nalezy odja¢ te warto$¢ od wyniku ! i HT3EE)
tuto Romge

pomiaru badz nacisng¢ przycisk REL aby skorzysta¢
otrzymanego wyniku pomiaru. —_—

z funkcji pomiaru wzglednego i zwigkszy¢ doktadnos$¢
2. Przetgcznik obrotowy funkcji ustawi¢ na zakresie J[

REL A REL A

= €. Przewody pomiarowe przytaczyé do punktéw
badanego obwodu.

3. Wynik pomiaru pojemnosci testowanego obwodu,
mozesz odczytac¢ na wyswietlaczu LCD.

Uwaga:

+ Jesli badany kondensator jest zwarty lub jego
pojemno$¢ przekracza zakres pomiarowy
miernika, wy$wietlacz pokaze symbol ,OL”". Przy
pomiarze wiekszych pojemnosci ustabilizowanie
sie odczytu moze potrwac dtuzszy czas.

* Przed przeprowadzeniem pomiaru pojemnosci w uktadach elektronicznych, nalezy wczes$niej odtaczyé
od nich zasilanie a nastepnie roztadowaé wysokonapieciowe kondensatory znajdujace sie w uktadzie.

STIFCT

.O |} HOLD/LICHT(2S] [ H0LD/ 16-T(25]

rys. 7

¢ /,_.“-::: :—_..""._?\\

i > L

F. Pomiar czestotliwosci /
wspoltczynnika wypetnienia (tylko
UT139B/C) (rys. 8)

Hz %
gniazda oznaczonego Hz, a przewéd pomiarowy czarny G O ' ' HOLD /LIGHT (23]
do gniazdo oznaczone COM. =AY ’
2. Ustawi¢ obrotowy przetgcznik zakreséw w pozycji Hz%. ~ h /
Nastepnie, kilkukrotnie nacisnaé przycisk SELECT, aby \ \ / ||

L)
{He % \—
N

1. Nalezy podtaczyé przewod pomiarowy czerwony do Hﬁ
przejs¢ do pomiaru wspoétczynnika wypetnienia.

3. Potaczy¢ koncdwki przewoddw pomiarowych z punktami ‘ |
obwodu, w ktoérych dokonywany bedzie pomiar. H@ @

Uwaga \ L\\\ ou_y @

« Nie nalezy doprowadza¢ do miernika napie¢ wyzszych L= ::_,/

niz 60 V DC lub 30 V AC. |

G. Pomiar temperatury (tylko UT139C)
(rys. 9) gam———

J
1. Przelacznik obrotowy nalezy ustawi¢ w pozycji °C°F. J 2

2. Wyswietlacz pokaze symbol ,OL”. Nalezy podtaczy¢
sonde temperatury typ K do gniazd wej$ciowych miernika
(zgodnie z ilustracjg).

3. Nastepnie dotkng¢é koncéwka pomiarowg sondy
do miejsca pomiaru temperatury. Wynik pomiaru N
temperatury, mozna odczyta¢ na wyswietlaczu LCD. { v oty

4. Nalezy nacisnaé przycisk SELECT aby przej$¢ do
pomiaru temperatury w stopniach Fahrenheita.

Uwaga:

« Zataczona sonda pomiarowa nadaje sie do pomiaru
temperatury maks. 230°C (446°F).

i MAY MIN
= REL A

HOLD /LIZHT{25)
SELECT
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H. Pomiar natezenia pradu zmiennego AC i statego DC (rys 10)

o — _—__:__\\
. Przewéd pomiarowy czerwony nalezy przytaczy¢ do o - . s Nl
wejscia mApA lub A, a przewdd pomiarowy czarny do | 44 sa LTEEE/C) fale lienge
Wejécia COM. HE TANGE JManual Range
. . . . Maz IR Max Mk =
. Przela(.:znllf obrotowy funkcu nalezy przetaczyC na |w Aozl LA =—
odpowiedni zakres pomiaru natezenia pradu. W n ’_‘—"_"_ | s
. Domys$lnie zataczy sie pomiar pradu statego DC, 11ELD FOLD/CH {25) || —;x”"_l"i‘)
nalezy nacisng¢ przycisk SELECT aby przej$¢ do SILECT SEZCT | i H‘;;-m

pomiaru pragdu zmiennego AC. I

4. Nastepnie nalezy podigczy¢ przewody pomiarowe | I
szeregowo do mierzonego obiektu i odczyta¢ wynik nEfAr
pomiaru na wy$wietlaczu. Przy pomiarze AC wys$wietlona 5
zostanie warto$¢ pradu zmiennego True RMS. I g'

Uwaga BT

.

UT139C: Aby przeprowadzi¢ pomiar za pomoca
przystawki cegowej do pomiaru natezenia pradu,
nalezy podtaczyé przewody przystawki jak pokazano
narys. 11.

Przed rozpoczeciem pomiaru, nalezy wytgczy¢ zasilanie obwodu oraz roztadowa¢ wszystkie
wysokonapigciowe kondensatory.

Jesli warto$¢ mierzonego natezenia pradu nie jest znana, nalezy rozpocza¢ pomiar od najwiekszego
zakresu pomiarowego a nastepnie zmniejszac go stopniowo, aby uzyskac satysfakcjonujaca rozdzielczos¢.
Jesli natezenie pradu wynosi powyzej 5 A, pomiar moze trwa¢ maksymalnie 10 sekund po czym nalezy
przerwaé pomiar na minimum 15 minut.

Gniazda pomiarowe miernika zostaty zabezpieczone bezpiecznikami. Aby unikng¢ porazenia pradem
elektrycznym lub uszkodzenia miernika, nalezy sprawdznc bezpieczniki przed rozpoczecnem pomiaréw
natezenia pradu. Nalezy uzywa¢ wiasciwych - 4

gniazd, funkcji i zakreséw pomiarowych. Zabrania
sie podtaczac urzadzenie réwnolegle do obwodu,
w szczegdlnosci do obwodu ktoéry podiaczony jest
do zasilania, gdyz moze to grozi¢ obrazeniami lub
uszkodzeniem miernika. Gdy podczas pomiaréw | |
przepali sie¢ bezpiecznik, miernik moze sie |
uszkodzi¢ a operator doznac¢ uszkodzen ciata.

rys. 11

I. NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego) (rys. 12)

Podczas sprawdzania obecnosci napiecia AC lub wystepowania pola elektrycznego w testowanej przestrzeni,
nalezy zblizy¢ przednig cze$¢ przyrzadu do badanego obiektu.

UT139A: jesli warto$¢ napiecia przekracza wartos¢ krytyczna, na ekranie wyswietla sie ,EF” oraz styszany
bedzie dzwiek buzera z czestotliwos$cig zalezna od natezenia pola

Aby wyswietlié warto$¢ napiecia na ekranie miernika, nalezy /—————> rys. 12
nacisng¢ przycisk NCV/mV~, [ . j
UT139B/C: jesli warto$¢ napiecia przekracza warto$¢ krytyczna, Lt ()
na ekranie wyswietla si¢ segmenty bargrafu ,-” tym wigcej im | |-—— —= //_/“'
wiegksze jest natezenie pola oraz styszany bedzie dzwiek buzera L 4
z czestotliwoscig zalezng od natezenia pola. K. ’
UWAGA: {\% _urisa) g, (u73em/c)
* Na zakresie pomiaru NCV nie potrzebna jest Zzadna
dodatkowa sonda. Jezeli pole elektryczne wytwarzane jest \ ® @ A.*’LIGHIE!S)
przez napiecie wieksze niz 100 V AC, to slyszalny bedzie ® @ NCY /i .
dzwiek buzera. e gy ALIOHTL2S)
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1.

Uwaga:

Nie nalezy testowac baterii, ktorych napiecie przekracza
dozwolong warto$¢, gdyz grozi to przepaleniem
bezpiecznika.

Nalezy unika¢ dtugotrwatlych pomiaréw baterii,
powoduje to utrate energii akumulatora i zmniejsza jego

.

J.

Test baterii (tylko UT139A) (rys. 13)

Przetacznik obrotowy nalezy ustawi¢ w pozycji 1,5 V lub

do testowania baterii o napieciu < 15 V i rezystancji okoto Auto Rande

1 kQ.
. Czerwony przew6d pomiarowy nalezy podtgczy¢ do [
gniazda F czarny do gniazda “COM”. Czerwony HOLD

| /LIGHT(2S)

9 V. Zakres 1,5 V przeznaczony jest do testowania baterii &
0 napieciu < 2 V i rezystancji okoto 51 Q; zakes 9 V stuzy —

I:I:II:II:I

przewdd to “+”, a czarny to “”. Nastepnie, nalezy ||D Q
podtaczy¢ przewody pomiarowe do mierzonej baterii i o
odczyta¢ wynik pomiaru na wyswietlaczu. 15)

rys. 13

zywotno$¢.

K.

Pozostate funkcje

Po zatgczeniu przyrzadu wyswietlane sg wszystkie symbole wyswietlacza przez okoto dwie sekundy.
Gdy napiecie zasilajgce EEPROM podczas startu jest zbyt niskie, wy$wietlony zostanie symbol ,ErrE”.

Automatyczne wytgczanie sie:

Jezeli w przeciggu 15 minut pozycja obrotowego przetacznika zakreséw nie zostanie zmieniona,
miernik automatycznie sie wytgczy w celu oszczedzania baterii.

UT139A: Jesli urzadzenie znajduje sig¢ w trybie automatycznego wytaczania, nalezy nacisna¢ przycisk
SELECT, aby ,obudzi¢” przyrzad.

UT139B/C: Jesli urzadzenie znajduje sie w trybie automatycznego wylaczania, nalezy nacisna¢
dowolny przycisk, aby ,obudzi¢” przyrzad.

Aby wytaczy¢ funkcje automatycznego wytgczania, nalezy nacisnac i przytrzymaé przycisk SELECT
podczas uruchamiania miernika (buzer wyda 5 dzwiekéw symbolizujgcych nieaktywng funkcje
automatycznego wylgczenia). Aby ponownie uruchomi¢ te funkcje, nalezy wytaczy¢ i wiaczy¢ miernik.

Buzer:

.

Buzer wyda pojedynczy dzwiek po naci$nieciu przycisku, jesli dany przycisk jest aktywny na danym
zakresie pomiarowym lub po zmianie pozycji obrotowego pokretta funkcji.

Buzer wyda ciggty dzwiek podczas pomiaru napiecia lub natgzenia, aby zasygnalizowa¢ przekroczenie
zakresu pomiarowego:

+  jesli napiecie wynosi > 600 V

*  jesli natezenie wynosi >: 190 mA (UT139A); 390 mA (UT139B); 590 mA (UT139C) (na zakresie

mA)

+  jesli natezenie wynosi >: 10 A (na zakresie A)
wyda 5 sygnatéw dzwiekowych na 1 minute przed, oraz jeden diugi tuz przed automatycznym
wytgczeniem
jesli funkcja automatycznego wytaczania jest nieaktywna, urzadzenie bedzie wydawac 5 sygnatéw
dzwiekowych co 15 minut.

Sygnalizacja niskiego poziomu baterii:

+ Jezeli napiecie baterii spadnie ponizej 2,6 V, podswietlenie wyswietlacza bedzie stabsze, ale
urzadzenie zachowa doktadno$¢ wykonywanych pomiaréw.

o Jezeli n%ﬁie baterii spadnie ponizej 2,4 V, na wy$wietlaczu pojawi sie symbol wyczerpanej
baterii | informujac o konieczno$ci wymiany baterii w celu zachowania doktadnosci
pomiardw.

« Jezelinapiecie baterii spadnie ponizej 2,2 V, na ekranie wyswietla¢ sie bedzie symbol wyczerpanej
baterii ﬁ] a urzadzenie nie bedzie pracowac - nalezy wymieni¢ baterie na nowe.

13
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XI.DOKLADNOSC POMIAROW

Doktadnosé: +(a% odczytu + b cyfr), gwarantowana przez 1 rok.

Temperatura pracy: 23°C +5°C (73,4°F+9°F)

Wzgledna wilgotno$¢: <75%R.H

A. Pomiar napiecia statego (DC)

Zakres
Rozdzielczo$sé Doktadnos¢
UT139A UT139B uUT139C
20.00 mV 40.00 mV 60.00 mV 10 pv +(0.7%+3)
200.0 mV 400.0 mV 600.0 mV 0.1 mV +(0.5%+2)
2.000V 4.000V 6.000 V 1mVv
20.00 V 40.00 V 60.00 V 10 mV
+(0.7%+3)
200.0V 400.0V 600.0 V 0.1V
600 V 600 V 600 V 1V

* Impedancja wejsciowa: 10 MQ
* Przy otwartym obwodzie, moze wystapi¢ niestabilno$¢ wskazan; zwarcie koncéwek pomiarowych

wyzeruje wskazanie
* Maksymalne napiecie wejsciowe: +600 V

B. Pomiar napiecia zmiennego (AC)

Zakres Doktadnosé¢
Rozdzielczos$¢
UT139A UT139B uT139C UT139A UT139B/C

20.00 mV 40.00 mV 60.00 mV 10 uv

+(1.0%+3)

200.0 mV 400.0 mV 600.0 mV 0.1 mVv
2.000 V 4.000 V 6.000 V +(1.0%+3) 1mV
20.00V 40.00 V 60.00 V +(0.8%+3) 10 mV
200.0V 400.0 V 600.0 V 0.1V

600 V 600 V 600 V +(1.2%+3) +(1.0%+3) 1V
V.F.C 200.0 V~600 V 0.1/1V +(4.0%+3)

+ Impedancja wej$ciowa: okoto 10 MQ
+ Wyswietlana jest warto$¢ True RMS. Czestotliwo$¢: 45~400 Hz (UT139A); 45 Hz~1 kHz (UT139B/C);
V.F.C: 45~400 Hz. Gwarantowana doktadnosci dla: 5~100% catego zakresu pomiarowego. Dopuszczalny
btad niezerowania po zwarciu kofncowek przewoddw pomiarowych < 10 cyfr. Wspodtczynnik piku: moze
osigga¢ warto$¢ 3,0 w calym zakresie warto$ci mierzonych (z wyjatkiem zakresu 600 V, dla ktérego
wspotczynnik ten wynosi 1,5
* Maksymalne napiecie wej$ciowe: 600 V RMS
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C. Pomiar rezystanciji

Zakres Doktadnos¢
Rozdzielczos¢
UT139A uUT139B uT139C UT139A UT139B/C
200.0 Q* 400.0 Q* 600.0 O* +(1.0%+2) 0.1Q
2.000 kQ 4.000 kQ 6.000 kQ 10
20.00 kQ 40.00 kQ 60.00 kQ +(1.0%+2) +(0.8%+2) 100
200.0 kQ 400.0 kQ 600.0 kQ 100 Q
2.000 MQ 4.000 MQ 6.000 MQ +(1.2%+3) 1kQ
20.00 MQ 40.00 MQ 60.00 MQ +(1.2%+3) +(1.5%+5) 10 kQ

.

W celu zachowania dokfadno$ci pomiaru, zaleca sie skorzysta¢ z funkcji pomiaru wzglednego aby

wyeliminowa¢ btad spowodowany warto$cia rezystancji przewodow.

*Napiecie obwodu otwartego: okoto 1 V
Zabezpieczenie przecigzeniowe: 600 V -p

E. Sprawdzanie ciagtosci obwodu / test diod

Zakres Rozdzielczos¢

Uwagi

o ))) 010

Gdy rezystancja obwodu jest > 150 Q - brak sygnatu akustycznego.
Gdy rezystancja obwodu jest < 10 Q - stycha¢ sygnat akustyczny.

|

Napiecie otwartego obwodu wynosi okoto 2,1 V (UT139A), 3,2 V (UT139B/C)
Warto$¢ spadku napigcia na ztgczu PN w kierunku przewodzenia sprawnego
ztgcza krzemowego wynosi okofo 0,5~0,8 V

.

Zabezpieczenie przecigzeniowe: 600 V -p

F. Pomiar pojemnosci (tylko UT139B/C)

Zakres Rozdzielczos¢ Doktadnos¢

9.999 nF 1 pF w trybie pomiaru wzglednego: +(4%+10)
99.99 nF~999.9 uF 10 pF~0.1 uF +(4%+5)
9.999 mF~99.99 mF 1 uF~10 uF +10%(<2 mF)

Zabezpieczenie przecigzeniowe: 600 V -p
Dla pomiaréw kondensatorow <1 uF, zaleca sie zastosowac tryb pomiaru wzglednego w celu zapewnienia

doktadnosci.

G. Pomiar czestotliwosci / wspotczynnika wypetnienia (tylko UT139B/C)

Zakres

Rozdzielczosé

Doktadnosé

9.999 Hz~9.999 MHz

0.001 Hz~0.001 MHz

+(0.1%+4)

1%~99.9%

0.1%

brak specyfikacji

Zabezpieczenie przecigzeniowe: 600 V -p
Zakres wejsciowy a (ponizsze warto$ci majg zastosowanie tylko jesli w obwodzie nie wystepuje napiecie

state DC):

* =100 kHz: 100 mV rms=<as<20 V rms

15
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¢ >100 kHz~1 MHz: 200 mV rms<as<20 Vrms
¢ >1 MHz: 500 mV rms<a<20 V rms
¢ 5 MHz~10 MHz: 900 mV rms<a<20 V rms

Pomiar wspotczynnika wypetnienia w % tylko dla czestotliwosci < 100 kHz

Uwaga:

* Podczas pomiaru napiecia lub natezenia pradu zmiennego AC, aby odczyta¢ warto$¢ czestotliwosci lub
wspotczynnika wypetnienia, czestotliwo$¢ powinna by¢ <1 kHz.
» Napiecie zmienne AC:
+ na zakresie pomiaru napiecia zmiennego mV AC, poziom napigcia wejsciowego 2100 mV;
* na zakresie pomiaru napiecia zmiennego V AC, poziom napiecia wej$ciowego V = 6% zakresu
* Natezenie pradu zmiennego AC:
* na zakresie 4000/6000 uA, 400/600 mA i 10 A, poziom natezenia wej$ciowego = 6% zakresu
* na zakresie 400/600 pA, 40/60 mA i 4/6 A, poziom natezenia wejsciowego = 60% zakresu

H. POMIAR TEMPERATURY

Zakres Rozdzielczo$¢ Doktadnosé
-40~0°C +3
°C -40~1000°C >0~100°C 1°C +(1.0%+3)
>100~1000°C +(2.0%+3)
-40~32°F +5
°F -40~1832°F >32~212°F 1°F +(1.5%+5)
>212~1832°F +(2.5%+5)

+ Zabezpieczenie przecigzeniowe: 600 V -p

* Uwaga: Znajdujaca sie w zestawie sonda pomiarowa typu K stuzy do pomiaru temperatury nie
przekraczajgcej 230°C/446°F.

I. Pomiar natezenia pradu stalego (DC)

Zakres Doktadnosé
Rozdzielczo$¢
UT139A UT139B uT139C UT139A UT139B/C
A 200.0 A 400.0 A 600.0 A 0.1 YA
. 2000 pA 4000 pA 6000 PA 1A
+(0.7%+2) +(0.7%+2)
A 20.00 mA 40.00 mA 60.00 mA 10 YA
m
200.0 mA 400.0 mA 600.0 mA 0.1 mA
2.000A 4.000A 6.000 A 1 mA
A +(1.0%+3) +(1.0%+3)
10.00A 10.00A 10.00A 10 mA

* Zabezpieczenie przecigzeniowe:
* (Zakres pAmA) bezpiecznik F1: ¢6x32 mm, FF0.2A H 600 V(CE) - UT139A; FF0.5A H 600 V(CE) -

UT139B; FF0.6A H 600 V(CE) - UT139C;

* (zakres 10 A) bezpiecznik F2: 6x25 mm, F 10A H 600 V(CE)
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J. Pomiar natezenia pradu zmiennego (AC)

Zakres
Rozdzielczos¢ Doktadnosé
UT139A UT139B uT139C
A 200.0 pA 400.0 pA 600.0 A 0.1 A
H 2000 PA 4000 pA 6000 YA 1A
+(1.0%+3)
A 20.00 mA 40.00 mA 60.00 mA 10 YA
m
200.0 mA 400.0 mA 600.0 mA 0.1 mA
2.000A 4.000A 6.000 A 1mA
A +(1.2%+3)
10.00A 10.00A 10.00A 10 mA

. Czestotliwosé: 45~400 Hz (UT139A); 45 Hz~1 kHz (UT139B/C)
+  Wyswietlana jest warto$¢ True RMS

» Gwarantowana doktadno$ci dla: 5~100% catego zakresu pomiarowego. Dopuszczalny btad niezerowania
po zwarciu koncéwek przewodéw pomiarowych < 2 cyfr
*  Wspodtczynnik piku: moze osiggaé warto$¢ 3,0 w catym zakresie warto$ci mierzonych
» Zabezpieczenie przecigzeniowe:
* (Zakres pAmA) bezpiecznik F1: ¢6x32 mm, FF0.2A H 600 V(CE) - UT139A; FF0.5A H 600 V(CE) -
UT139B; FF0.6A H 600 V(CE) - UT139C;
* (zakres 10 A) bezpiecznik F2: 6x25 mm, F 10A H 600 V(CE)

K. (60 A) Pomiar natezenia pradu przy wykorzystaniu przystawki cegowej
(tylko UT139C)

Zakres Rozdzielczos¢ Dokfadnosé¢

60ADC +(1.0%+3)
0.01A

60 AAC +(1.2%+3)

Zabezpieczenie przecigzeniowe: 600 V -p

L. Pomiar napiecia baterii (tylko UT139A)

Zakres Rozdzielczos¢ Natezenie Dokfadnos¢
1.500 V 1mvV *30 mA

+5%
9.00V 10 mV *10 mA

Zabezpieczenie przecigzeniowe: bezpiecznik F1 - 96x32 mm, FF0.2A H 600 V(CE)

Xll. KONSERWACJA

A Uwaga: Przed zdjeciem pokrywy miernika, nalezy odtgczy¢ przewody pomiarowe i wytaczy¢ miernik.
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A. Serwis i konserwacja

* Wszelkie zabrudzenia nalezy usuwaé za pomocg wilgotnej $ciereczki z delikatnym detergentem (nie
nalezy uzywac silnych $rodkéw czyszczacych).

W przypadku nieprawidtowej pracy miernika lub jego uszkodzenia nalezy skontaktowaé sie z
autoryzowanym punktem serwisowym. Nie nalezy prébowa¢ samodzielnie naprawia¢ miernika.

+ Jezeli zachodzi konieczno$¢ kalibracji miernika, nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym punktem
serwisowym.

B. Wymiana baterii i bezpiecznika (rys. 14)

A Uwaga: Baterie nalezy wymieni¢ na nowe niezwlocznie po
pojawieniu sie symbolu “_dl” na wyswietlaczu. W przeciwnym
wypadku, wyniki pomiaréw moga by¢ niedoktadne.

Rodzaj baterii: 2 x 1.5 VAA

Aby wymienic¢ baterig/bezpiecznik, nalezy:
1. Wylaczy¢ urzadzenie i odpig¢ przewody pomiarowe.
2. Zdjaé pokrywe Dbaterii, odkrecajac wcze$niej $rube
zabezpieczajgca a nastepnie wymienié¢ baterie.
3. Odkreci¢ dwie $ruby zabezpieczajgce bezpieczniki i wymienic
spalony bezpiecznik na nowy. Specyfikacja bezpiecznikdw:
+ bezpiecznik F1
+  @6x32 mm, FF0.2 AH 600 V(CE) (UT139A)
*  ¢6x32 mm, FF0.5 AH 600 V(CE) (UT139B)
*+  ©6x32 mm, FF0.6 AH 600 V(CE) (UT139C)
» bezpiecznik F2
*+  @6x25 mm, F 10A H 600 V(CE)

¢~ Poland
M Prawidtowe usuwanie produktu C €
(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszacych sie do niego tekstach wskazuje, ze po uptywie okresu
uzytkowania nie nalezy usuwaé z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. Aby unikngé
szkodliwego wptywu na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadéw, prosimy
0 oddzielenie produktu od innego typu odpadéw oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uzycia
zasobow materialnych jako statej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
$rodowiska recyklingu tego produktu uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac sie z punktem
sprzedazy detalicznej, w ktérym dokonali zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych. Uzytkownicy w firmach
powinni skontaktowac sie ze swoim dostawca i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu nie nalezy usuwac razem
z innymi odpadami komercyjnymi.












