Instrukcja Obstugi UNI-TUT39A/B/C
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Multimetr cyfrowy

Numer katalogowy - UT39A # 5278
UT39B # 5279
UT39C # 5280
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INSTRUKCJA OBStUGI

A

DOKLADNIE ZAPOZNAJ SIE Z INSTRUKCJA OBSLUGI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY
Niestosowanie sie do zalecen zawartych w instrukcji moze spowodowac uszkodzenie lub
zniszczenie przyrzadu oraz sprowadzi¢ zagrozenie zdrowia i zycia uzytkownika.
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Bezpieczenstwo uzytkowania

Dziekujemy za zakup miernika INI-T UT39A/B/C. Jest on zaprojektowany zgodnie z IEC-61010: p.d.2, kategorig
bezpieczenstwa CAT | 1000V, CAT.ll 600V. Stopieh ochrony Srodowiska 2. Zalecamy zapoznanie sie z instrukcjg
obstugi. Instrukcje nalezy przechowywac¢ razem z miernikiem.

Miedzynarodowe Symbole Bezpieczenstwa

. ; A . Przebieg elektryczny
!
A Wazna informacja ! |:| Podwdjna izolacja AC DC AC/DC
% Niebezpieczne napigcie ! | =—==-| Bezpiecznik N/ gy ~/
-l- Uziemienie (gniazdo) Ij Bateria, akumulator C € Zgodnos¢ standardu EU

» Petna zgodnos¢ ze standardami bezpieczenstwa jest gwarantowana tylko, gdy uzywane sg dostarczone w komplecie przewody
pomiarowe. Nie uzywa¢ uszkodzonych przewodow pomiarowych. W wypadku uszkodzenia przewody powinny by¢
wymienione na ten sam model lub przewody o takich samych parametrach elektrycznych.

» Nie dotykac koncowek i gniazd pomiarowych podczas pomiaru. Nie wykonywa¢ pomiaréw mokrymi rekami oraz w miejscach o
duzej wilgotnosci. Niestosowanie sie do zalecen grozi porazeniem pradem.

» Nie wolno przekracza¢ wartosci granicznych wielkosci elektrycznych podanych dla kazdego zakresu pomiarowego. Gdy nie
jest znana skala mierzonej wielkosci elektrycznej nalezy do pomiaru wybra¢ najwyzszy zakres.

» Nalezy odtaczy¢ sondy pomiarowe od mierzonego obwodu przed zmiang zakresu przetgcznikiem.

Nie uzywac i nie przechowywaé miernika w warunkach wysokiej temperatury, wilgotno$ci, w otoczeniu wybuchowym,
tatwozapalnym, w silnych polu magnetycznym.

» Przed pomiarem tranzystora upewni¢ sie, ze odtagczono sondy pomiarowe od innego mierzonego obwodu. Przed pomiarem
rezystancji, pojemnosci lub ciggtosci obwodu nalezy roztadowaé pojemnosci oraz odtgczy¢ wszystkie zrédta zasilania.

» Zachowac szczegodlng ostroznos¢ przy pomiarach powyzej 60VDC lub 30 VACrms

» W warunkach wysokiego pola elektrostatycznego (roztadowanie) (+/-4kV) miernik moze nie pracowac poprawnie. Moze zaj$¢
potrzeba zresetowania miernika.

» Miernik przeznaczony do uzytku wewnatrz pomieszczenia.

DANE TECHNICZNE Certyfikaty: CE

Napiecie maksymalne pomiedzy gniazdem a uziemieniem : CAT I 1000, CAT 11 600V (szczytowe)
Zabezpieczenie przecigzeniowe: gniazdo mA — 0,315A/250V szybki ®5x20mm; gniazdo A — niezabezpieczone.
Zasilanie : bateria 9V NEDA 1606lub 6F22.

Wyswietlacz : LCD, cyfry 1999, odéwiezanie 2-3/sek.

Zakres wybierany recznie.

Wskaznik przekroczenia zakresu : “1“.

Wskaznik polaryzacji: “== “dla ujemnej polaryzaciji.

Temperatura pracy : 0°C ~40°C ( 32°F ~ 104°F)

Wspoditczynnik temperaturowy : < 0,1 x doktadnosc / °C

Temperatura przechowywania : -10°C ~50°C ( 14°F ~ 122°F)

Wskaznik roztadowania baterii : “ na ekranie.

Wymiary / waga : H:38 x W:83 x L:172 [mm] / 310g (wraz z baterig)

Doktadnosci pomiaréw podane sa dla okresu jednego roku po kalibracji oraz dla temperatury pracy 18°C
do 28°C (64°F do 82°F) dla wilgotnosci RH < 75%.

AKCESORIA
Przewody pomiarowe : komplet Sonda temperatury [UT39C]
Bateria : 9V NEDA 1604 Instrukcja obstugi

Automatyczne wytaczanie zasilania [Sleep Mode]

W celu oszczedzaniea energii, pozostawiony bez zadnego dziatania miernik po 15 minutach automatycznie wytaczy
zasilanie. W trybie Sleep Mode miernik pobiera 10pA pradu.

Aktywacja miernika poprzez dwukrotne przycisniecvie przycisku POWER.
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Opis

1.

Ekran LCD - max. Wskazania 1999.

2. HOLD: przycisk wiaczania funkcji zatrzymania danych.
Wecisniecie zachowuje wartos¢ wskazywang. Zwolnienie
przycisku wstrzyma zachowanie danych.

Bl - wskaznik trybu Data HOLD na ekranie LCD.

3. Gniazdo pomiaru tranzystora

4. COM - gniazdo pomiarowe ogolne

5. VQHz°C - gniazdo pomiarowe

6. mMA - gniazdo pomiarowe pradu mA

7. A - gniazdo pomiarowe pradu 10A/20A

8. Gniazdo pomiaru pojemnosci

9. Przefacznik obrotowy [wybdr funkcji pomiaru i zakresul].

10. POWER - Przycisk: wigczanie / wylgczanie zasilania

3“\[ |rﬂ|' 'lﬁ:ﬁ

S
ﬁ N
.l

)
g

Fi

i

|ﬁ' lr‘;cl\r
| l | | | |

I '||1:"/

|
Vol nies

#1
V7
| ]
N

-

N

— hFET

1. B - wskaznik aktywnego trybu Data HOLD.

2, = - ujemna polaryzacja

3. [+ -

nalezy wymienic¢ baterie na nowa.

4. hFE - wskaznik testu tranzystora

5. °C - jednostka pomiaru temperatury

6. P+ - aktywny tryb testu diody

7. el - aktywny tryb testu ciagtosci obwodu

8. % - UWAGA! Niebezpieczne napiecie
OBSLUGA

Pomiar napiecia VDC/AC

Odczytaé wartos¢ na wyswietlaczu (pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego). Dla matych

wyczerpana bateria zasilajgca. Dla unikniecia zagrozen wynikajacych z nieprawdziwych wskazan

Zabezpieczenie przecigzeniowe:
250V DC / ACrms dla zakresu 200mV
1000V DC lub 750V Acrms

Impedancja wejsciowa = 10MQ
Pasmo AC: 40Hz ~ 400Hz (sinus)

Pomiar AC kalibracja sinus

1. Ustawi¢ przetacznik zakresow na odpowiedni zakres V AC lub V DC.
2. Czerwony przewdd pomiarowy zatgczy¢ do gniazda VQHz a czarny do gniazda COM.
3. Wopia¢ przewody pomiarowe réwnolegle w mierzony obwadd.
4.
napie¢ nalezy uzyska¢ dobry styk dla ustabilizowania pomiaréw.
Zakres Rozdzielczosé Doktadnosé
200mV 0,1mV
2V imV o
DC 20V 0,01V +0,5% +1)
200V 0,1V
1000V DC I\ +(0,8% +2)
2V imV
AC 20V 10mVv 1(0,8% + 3)
200V 0,1V
750V AC i\ +(1,2% + 3)




Instrukcja Obstugi UNI-TUT39A/B/C

Pomiar pradu AAC/ADC

A Nigdy nie nalezy wykonywaé¢ pomiaru pradu, jezeli napiecie otwartego obwodu do ziemi
przekracza 60V DC lub 30Vrms.

1. Ustawi¢ przetacznik zakresow pomiar A AC lub A DC.
2. Czerwony przewéd pomiarowy zatgczy¢ do gniazda mA lub A, czarny do gniazda COM.

3. Wopiag¢ przewody pomiarowe szeregowo w mierzony obwaod.
4. Odczytaé warto$¢ na wyswietlaczu.

. Lz Doktadnosé Zabezpieczenie
Zakres Rozdzielczosé UT35A UT35B UT35C przeciazeniowe
20pA 0,01pA +(0,5% + 1)
200pA 0,1pA +(0,8% + 3) | bezpiecznik
2mA 1pA o +(0,8% + 1) 0,315A / 250V
bc 20mA 10pA (0,8% + 1) szybki
200mA 0,1mA +(1,5% + 1) D5x20mm
10A / 20A 10mA +(2,5% +5) niezabezpieczone
200pA 0,1pA (1% + 3) bezpiecznik
2mA 1pA (1% + 3) 0,315A / 250V
AC 20mA 10pA +(1% + 3) szybki
200mA 0,1mA +(1,8% + 3) D5x20mm
10A / 20A 10mA (3% +5) niezabezpieczone

e Pomiar ciagty pradu wiekszego niz 1A [zakres 10A dla UT39A i UT39B; zakres 20A dla UT39C] nie moze trwaé
wiecej niz 10 sekund [£10s], nastepnie przerwa do nastepnego ciggtego pomiaru pradu 15 minut.
e Pasmo AC: 40Hz ~ 400Hz (sinus)

Pomiar rezystancji

Przy pomiarze rezystancji w ukladzie nalezy upewni¢ sie, ze pojemnosci w ukladzie zostaly
A roztadowane oraz odtaczono od uktadu napigcia zasilania.
1. Przytaczyé czarny przewdd pomiarowy do gniazda COM a czerwony ( “ + “)do VQHz.
2. Przetacznikeim obrotowym wybra¢ wymagany zakres pomiarowy Q.
3. Wopia¢ przewody w mierzony obwdd, odczyta¢ warto$¢ z ekranu LCD.
UWAGA: e Wyswietlenie “ 1 “ wskazuje na przerwe w obwodzie pomiarowym lub warto$¢ rezystancii
przekraczajacg zakres pomiarowy.
® Rezystancja przewoddéw pomiarowyc wynosi 0,1 ~ 0,3Q. Moze miec to znaczenie przy pomiarze
rezystacji o matych wartosciach.
® Przy pomiarze rezystancji powyzej 1MQ miernik moze potrzebowacé kilku sekund na ustabilizowanie

pomiaru.
. s Doktadnosé Zabezpieczenie
Zakres Rozdzielczos¢ UT35A | UT35B | UT35C przeciazeniowe
200Q 0,1Q +(0,8% + 3)
2KQ) 10 £(0,8% + 1)
20kQ 10Q £0,8% + 1)
200kQ 100Q = 250V DC / Acrms
2MQ 1kQ £(0,8% + 1)
20MQ 10kQ +(1% + 2)
200MQ 100kQ £[5%(0dczyt-10) + 10] |

e Napiecie otwartego obwodu: zakres 200MQ — ok. 3V; inne zakresy < 700mV
® Przy zwartych przewodach pomiarowych dla zakresu 200MQ wystapi wskazanie [ca 10] — jest to normalne.
Nalezy te cyfry odja¢ od wyniku wiasciwego pomiaru

Test diody lub ciagtosci obwodu

1. Przetacznikiem zakresow ustawiamy pomiar -t eil]

2. Przytgczy¢ czarny przewdd pomiarowy do gniazda “ COM “ a czerwony ( “+ “) do VQHz.

3. Przytaczyé czerwony przewdd pomiarowy do anody a czarny przewdd do katody mierzonej diody. Miernik
wskaze przyblizone napiecie przewodzenia diody. Przy odwréconych przewodach wyswietlone zostanie “1°.
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4. Przetacznikiem FUNC ustawi¢ funkcje el

Ciagtos¢ obwodu zostanie zasygnalizowana sygnatem dzwiekowym.

i przytaczy¢ przewody pomiarowe do badanego obwodu.

Brak ciggtosci obwodu (R > 70Q) — wskazanie “1”, brak sygnatu dzwiekowego.

Zakres

Opis

Pt

Wskazane przyblizone napiecia przewodzenia diody.

Sygnat dzwiekowy przy istniejacej ciagtosci obwodu

( rezystancja < 10Q).

Pomiar czestotliwosci [UT39C]

A

przekracza 60V DC Ilub 30Vrms.
dokladnos$¢ pomiaru.

Zabezpieczenie przecigzeniowe :
250V DC lub ACrms

Napiecie otwartego obwodu : 2,8V

Nie nalezy wykonywa¢ pomiaru czestotliwosci, jezeli napiecie otwartego obwodu do ziemi
Dla amplitudy sygnatu 2 30Vrms nie jest gwarantowana

Zabezpieczenie przecigzeniowe :
250V DC lub ACrms

1. Przytaczy¢ czarny przewdd pomiarowy do gniazda COM a czerwony do VQHz.
2. Przefgcznikiem wybra¢ funkcje pomiaru Hz.
3. Przylaczy¢ przewody pomiarowe do mierzonego obwodu
3. Odczyta¢ wartos¢ z ekranu LCD.
Zakres Rozdzielczo$¢ Doktadnosé
2kHz 1Hz (2% + 5)
20kHz 10Hz 1(1,5% + 5)

e Czutos¢ wejscia <200mV

e Dla amplitudy 230Vrms nie jest gwarantowana doktadnosé.

Pomiar pojemnosci

A

UWAGA: aby unikngé zagrozenia lub uszkodzenia miernika lub testowanego ukiadu, nalezy przed
rozpoczeciem pomiaru wylaczy¢ =zasilanie uktadu, i

roztadowaé¢ wszystkie kondensatory

—

wysokonapieciowe.

Przytaczy¢ mierzony kondensator do gniazda (8).

2. Ustawi¢ przetgcznikiem obrotowym pozycje: =|= .
Miernik moze wskazywaé przypadkowe wielkosci wynikajace z wewnetrznych pojemnosci miernika.
Dla pomiaru pojemnosci mniejszych niz 40nF nalezy od wskaznia odjg¢ warto$¢ wewnetrznej pojemnosci
miernika (dla zachowania podanej doktadnos$ci pomiaru).
e pomiar pojemnosci powyzej 10uF wymaga czasu ustabilizowania pomiaru.
e \Wskazanie 1 dla zwartego kondensatora lub dla wartosci pojemnosci przekraczajacej zakres pomiarowy.
e Polaryzacja czerwonego przewodu [ + ], czarnego przewodu [ —].
Zakres Rozdzielczosé Doktadnosé Zabezpieczenie przecigzeniowe :
UT35A UT35B | UT35C 250V DC lub ACrms
2nF 0,001nF
200nF 0,01nF (4% +3) Sygnat testu: 400Hz / 40mVrms
2uF 0,001uF +(4% + 3)
20uF 0,01pF (4% + 3)

Pomiar temperatury [UT39C]

A Nie dokonywaé¢ pomiarow obiektéw pod napieciem elektrycznym.

1. Ustawi¢ przetacznikiem zakres pomiaru temperatury °C.

2. Przylgczy¢ sonde temperatury do gniazd VHz°C. [czerwony] / COM [czarny].
3. Sonde temperatury przytozyé do badanego obiektu [odczekac kilkanascie sekund].
4. Bez przylgczenia sondy wskazana jest temperatura wewnatrz miernika.
Zakres Rozdzielczo$é Dokladnos$é Zabezpieczenie przecigzeniowe :
-40°C ~ 0°C 1°C +(4% + 4) 250V DC lub ACrms
0°C ~400°C 1°C (2% + 8)
400°C ~ 1000°C 1°C (3% + 10)
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Test tranzystora

A Przed pomiarem tranzystora odtaczy¢ przewody pomiarowe od mierzonych obwodoéw.

1. Ustawi¢ przetacznikiem pozycje hFE. Wiozy¢ koncowki tranzystora do gniazda (3) odpowiedni (ECBE)(PNP /

NPN).
2. Odczytaé przyblizong warto$¢ hFE (Ib=10pA / Vce=2,8V).
Zakres Zakres testu Parametry testu
NPN / PNP 0 ~ 100083 10pA / 2,8V

WYMIANA BATERII

1. Wskaznik stanu baterii na ekranie sygnalizuje roztadowanie baterii (zte zasilanie miernikia).
Wskazania pomiaréw moga by¢ nieprawdziwe. Grozi to porazeniem pradem eletrycznym !
Nalezy wymieni¢ baterie na sprawna.

2. Odtaczy¢ wszystkie przewody od miernika, zdja¢ pokrywe ostaniajaca baterie.

3. Usung¢ zuzyte baterie. Zatozy¢ nowe, zgodne ze specyfikacjg danych technicznych miernika.

Zwracac¢ uwage na poprawnosc¢ polaryzacji zasilania.
Zatozy¢ pokrywe baterii. Porowna¢ wskazania miernika z innym, sprawnym miernikiem.
Nie wyrzucaé¢ zuzytych baterii do niesegregowanych smieci !

S

Usuwac zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpaddéw elektronicznych.

WYMIANA BEZPIECZNIKA

Przed zdjeciem tylnej pokrywy odtgczy¢ przewody pomiarowe od mierzonego obwodu.
Po zdjeciu tylnej pokrywy, wymieni¢ bezpiecznika na zgodny ze specyfikacjg w danych technicznych.
Przed rozpoczeciem pomiaréw zatozy¢ tylng pokrywe.

Prawidtowe usuwanie produktu

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszacych sie do niego tekstach wskazuje, ze produktu po
uptywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwacé z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstw domowych. Aby
unikngé¢ szkodliwego wptywu na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpaddéw, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadéw oraz odpowiedzialny recykling w celu
promowania ponownego uzycia zasobow materialnych jako statej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat
miejsca i sposobu bezpiecznego dla srodowiska recyklingu tego produktu uzytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktowac sie z punktem sprzedazy detalicznej, w ktérym dokonali zakupu lub z organem
wiadz lokalnych. Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie ze swoim dostawca i sprawdzi¢ warunki

umowy zakupu. Produktu nie nalezy usuwa¢ razem z innymi odpadami komercyjnymi.




