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Wprowadzenie

KAmodRPIiRELAY4 jest uniwersalnym ekspanderem funkcjonalnym dla komputeréw Raspberry Pi oraz Raspberry Pi+,
wyposazonym w cztery przekazniki elektromechaniczne ktére zataczane sg przez optoizolatory wyjsciami GPIO i pozwalajg
na np. zdalne sterowanie oSwietleniem, zatgczanie ogrzewania i realizacje innych zadan wymagajacych zdalnego dostepu.
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https://kamami.pl/moduly-z-przekaznikami/583785-modul-4-przekaznikow-dla-raspberry-pi.html

Podstawowe cechy i parametry

e Zgodnos¢ z minikomputerami Raspberry Pi 1 B+, Raspberry Pi 2 oraz Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 3 model B+ oraz
Raspberry Pi 4 model B.

Cztery wyjscia przekaznikowe

Stany wyj$¢ monitorowane za pomocg LED

Zaciski sSrubowe ARK

Zworki umozliwiajace odtgczenie przekaznika od portu GPIO
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Wyjscia przekaznikowe

Cztery wyjscia SPDT

Przekazniki zatgczane optoizolatorami

Maksymalne przetaczane napiecie: 250 VAC/30 VDC
Maksymalny przetaczany prad (obcigzenie rezystancyjne): 10 A
Zalecane maksymalne prady obcigzenia: 3 A



Wyposazenie standardowe
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Kod Opis
Modut KAmodRPi PWwrRELAY4|Zmontowana i uruchomiona ptytka modutu
Zestaw montazowy Zestaw $rubek oraz dystanséw umozliwiajgcy przykrecenie naktadki do ptytki Raspberry

Nakfadka KAmodRPi PWrRELAY4 natozona na Raspberry Pi i przymocowana za pomoca dystanséw i Srubek



Schemat
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Widok ptytki drukowanej
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Przypisania wyjs¢ do linii GPIO komputera
RaspberryPi

Wyprowadzenie Raspberry Pi|Przekaznik KAmodRPi PwWrRELAY4
GPI023 OUT1
GPI022 0ouT2
GP1027 0ouT3
GPIO17 0ouUT4

Wyjscia linii GPIO sg potagczone z obwodem sterujgcym przez zworke, co pozwala w razie potrzeby roztaczy¢ odpowiednie
wyprowadzenia. Dodatkowo wiaczenie przekaznika sygnalizowane jest zapaleniem sie diody LED na odpowiednim kanale.

Zworki taczace wyprowadzenia Raspberry Pi z obwodami wtgczajacymi przekaznik.



Linki zewnetrzne

e Artykut w portalu MIKROKONTROLER.PL pt."KAmodRPi PwrRELAY4 - modut 4 przekaznikéw z optoizolacja dla
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Raspberry Pi"


https://mikrokontroler.pl/2021/07/09/kamodrpi-pwrrelay4-modul-4-przekaznikow-z-optoizolacja-dla-raspberry-pi/
https://mikrokontroler.pl/2021/07/09/kamodrpi-pwrrelay4-modul-4-przekaznikow-z-optoizolacja-dla-raspberry-pi/

BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5

tel.: (22) 767-36-20

faks: (22) 767-36-33
> btc e-mail:
biuro@kamami.pl

https://kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas ptytki drukowane moga sie rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja
jej wtasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos$¢ produktu ze specyfikacja.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia
lub nieprawidtowego dziatania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.
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