© starannosci wykonania osoby wykonujacej.

Karta techniczna

TermoPasty

PRODUCENT: AG Termopasty Grzegorz Gasowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoty, tel. 86 274 13 42

Zalewa silikonowa 019

Dwusktadnikowa do celow elektrotechnicznych

Produkt jest ptynnym materiatem zalewowym, dwusktadnikowym. Utwardzanie zachodzi w temperaturze
pokojowej. Idealny do zalewania lub wypetniania szczelin w wydzielajacych ciepto elementach elektronicz-
nych z metalowymi obudowami lub radiatorami. Posiada doskonatg ptynnos¢ przy dozowaniu i zalewaniu.
Po utwardzeniu nie odrywa sie wskutek cyklicznego nagrzewania od powierzchni do ktoérej przylega.
Utwardzony produkt jest suchy w dotyku.

Charakterystyka (przed usieciowaniem):

Wtasciwosci Zalewa

Konsystencja Ciecz
Kolor mleczny
Lepkosc (cP) + 45000
pH 6do 8
Dawka katalizatora 6

(cz. wag. na 100 cz. wag. zalewy)

Zastosowanie:

Hermetyzacja uktadow elektronicznych/elektrycznych. Przetworniki energii. Potprzewodniki mocy. Zasilacze.
Elektronika samochodowa. Sterowanie ruchem. Telekomunikacja. Komputery i urzadzenia peryferyjne.
Stosowanie zalewy kondensacyjnej w uktadzie zamknietym moze powodowac pojawienie sie nieszkodliwego

biatego nalotu, ktory nie wptywa na dziatanie uktadu.

Przygotowanie masy zalewowej:

Stosowanie zalewy silikonowej typu 019 polega na przygotowaniu kompozycji zalewowej oraz uktadu,
a nastepnie zalaniu uktadu i jego sezonowaniu przez okoto 100 godzin w temperaturze pokojowej.

Nalezy wiec:
Odwazy¢ zalewe 019 w czystym i suchym naczyniu o objetosci 5 razy wiekszej od objetosci odwazanego
silikonu. Nie sa konieczne naczynia o szczegoélnych wymaganiach, stosowane moga by¢ np. naczynia z

1.

3.

tworzyw sztucznych.

Nie zaleca sie jednorazowo odwazania duzych porcji zalewy. gdyz moze to by¢ powodem wydtuzenia po-
szczegolnych czasow operacji, tzn. czasu mieszania sktadnikow (zalewy z katalizatorem), czasu odpowie-
trzania kompozycji, czasu zalewania uktadu przygotowana masa, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do
utwardzenia sie kompozycji w naczyniu, w ktorym jest ona przygotowywana.

2. Odwazyc¢ zalecang dawke katalizatora.

Wymieszac sktadniki.

Katalizator musi by¢ rownomiernie rozprowadzony w catej masie poniewaz od tego zalezy jakos¢
wykonanego zabezpieczenia.
Zaleca sie umieszczenie tak przygotowanej kompozycji w komorze prézniowej (30-60 mm Hg) celem jej
odpowietrzenia. Podczas tego zabiegu, ktory powinien trwac krotko (nie przekraczac¢ 5 minut), kompozycja
najpierw pieni sie i zwieksza swoja pierwotna objetosc¢ do ok.5 razy, nastepnie wraca do objetosci
macierzystej (wyjsciowej) - gdy to nastapi nalezy wytaczy¢ proznie i wyjac z komory naczynie z kompozycja
gotowa do uzycia.
Istnieje rowniez mozliwos¢ wykonania zabezpieczenia kompozycja, ktora nie byta poddana operacji
odpowietrzania w komorze prozniowej. W takim przypadku efekt koncowy zalezy m.in. od rodzaju i



Zabezpieczanie uktadow:

Przed przystapieniem do zalewania uktadu nalezy go oczysci¢ , odttuscic¢ i wysuszyc¢. Tak przygotowany
uktad nalezy umiesci¢ w obudowie lub formie i zala¢ kompozycja po czym pozostawic uktad otwarty do
usieciowania ,a nastepnie na ok.100 godzin sezonowania. Cyrkulacja powietrza jest bardzo wazna, ponie-
waz w czasie sieciowania wydziela sie alkohol etylowy, ktory musi by¢ uwolniony z utwardzanej masy, w
przeciwnym razie moze wystapi¢ niekorzystne zjawisko rewersji. W przypadku wystapienia np. niedolewow
mozna wyciac¢ fragmenty kauczuku (zalewy) i miejsca te zala¢ powtornie. Rowniez w przypadku uszkodze-
nia zalanych elementow elektronicznych mozna wycia¢ otaczajaca zalewe i po wymianie ponownie zalac¢

kompozycja tego samego rodzaju. o 8 e }ﬂ
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Wtasnosci zalewy (po usieciowieniu): <N
....
Parametr Jednostka Zalewa silikonowa 019
1 Gestos¢ w 25°C, nie mniej niz [g/cm3] 1,2
2 Zawartos¢ czesci lotnych, nie wiecej niz [%] 3

Czas przydatnosci liczony od momentu
3 dodania 6 cz. wag. Katalizatora [minut] 30
(na 100 cz. wag. Zalewy), nie mniej niz

Czas zelowania liczony od momentu
4 dodania 6 cz. wag. Katalizatora [godzin] 48
(na 100 cz. wag. Zalewy), nie wiecej niz

5 PH wyciggu wodnego - 7 £1

Badanie probek usieciowanych, sezonowanych w temperaturze pokojowej

przez co najmniej 100 godzin od momentu utwardzenia

Opornosé wtasciwa skrosna w temp. 20 + 5°C

. 12
i wilg. wzgl. powietrza 65 + 5%, nie mniej niz [Ohm-cm] 1x10

Opornosé wtasciwa powierzchniowa w temp.
7 20 + 5°C i wilg. wzgl. powietrza 65 + 5%, [Ohm] 1x10"3
nie mniej niz

Wspotczynnik stratnosci dielektrycznej (tg o)
8 U SN - 0,015
przy czestotliwosci 10¢ Hz, nie wiecej niz

Przenikalnos¢ dielektryczna przy
czestotliwosci 108 Hz, nie mniej niz
Wytrzymatos¢ dielektryczna w temp.

10 20 + 5°C i wilg. wzgl. powietrza 65 + 5%, [kV/mm] 15
nie mniej niz
11 Odpornos¢ termiczna [°C] od -50 do 200
Od Je d tzaj
12 pornosc na prady petzajace wg normy V] 600
PN-EN 60112:2003 (CTI)
13 Twardos¢ w skali Shore’a [A] 58
Opakowania:
Pojemnosc Opakowanie zbiorcze Kod artykutu
100g + 6g 2 ART.AGT-201
Magazynowanie:

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach, w magazynach suchych w temp. nie wyzszej niz 30 °C.
Okres gwarancji: 12 miesiecy od daty produkcji.
Dane zawarte'w niniejszym materiale sg zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisuja one typowe wtasnosci i zastosowania wyrobu. Jednak sprawa

uzytkownika, jest zbadanie przydatnosci tego produktu do konkretnych zastosowan. Za uzyskane wyniki nie mozemy przyja¢ odpowiedzialnosci ze wzgledu
nato, ig warunki stosowania sg poza nasza kontrola.



